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INSTALLATION REQUIREMENTS

e Installation should only be performed by a
trained professional.

o Make sure that the main water supply is shut
off before starting installation.

e Always install either an EcoWater Systems
bypass valve or a 3-valve bypass system.
Bypass valves allow you to turn off water to
the conditioner/refiner for repairs if needed,
but still have water in house pipes.

e Adrain is needed for recharge discharge
water. A floor drain is preferred, close to the
EcoWater Systems conditioner/refiner.

A laundry tub, standpipe, etc., are other
options.

e A 220-240V, 50 Hz, grounded, continuously
“live” electrical outlet is needed, in a dry
location within 2 meters of the EcoWater
Systems conditioner/refiner.

e After completing installation of the system,
perform a pressure test to detect any leaks.

e After completing pressure test, perform a
manual recharge.

SAFETY GUIDES

Y

v

Before beginning installation, read the manual and obtain
tools and materials needed.
The installation must conform to local plumbing and
electrical codes.
Use only lead-free solder and flux for all sweat solder
connections.
Handle the conditioner/refiner with care. Do not turn upside
down, drop, or set on sharp protrusions.
Do not locate the conditioner/refiner:

- where freezing temperatures may occur.

- in direct sunlight.

- where it may be exposed to wet weather.
Do not attempt to treat water over 49°C.
The conditioner/refiner requires a minimum water flow of 11
liters per minute at the inlet.
Maximum allowable inlet water pressure is 8.6 bar. If daytime
pressure is over 5.5 bar, nighttime pressure may exceed the
maximum. Use a pressure reducing valve if necessary.
This system works on 28 volt DC electrical power. Be sure to
use the included power supply and plug it into a nominal
220-240V, 50 Hz household outlet that is in a dry location
only, grounded and properly protected by an over current
device such as a circuit breaker or fuse.
This system is not intended to be used for treating water that
is microbiologically unsafe or of unknown quality without
adequate disinfection before or after the system.
European Directive 2002/96/EC requires all electrical
and electronic equipment to be disposed of according
to Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE) requirements. This directive or similar laws
1'..,:} are in place nationally and can vary from region to

(i 3 region. Please refer to your state and local laws for

proper disposal of the equipment.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

A detailed manual can be obtained from your local dealer or from the EcoWater website in your country.




Installation lllustrations
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TYPICAL INSTALLATION

HARD
WATER

OUTLET
INLET

WATER '
CONDITIONER/
REFINER |

brine tank
overflow hose
(do not elevate)

J

MAIN W‘“Egk

> CONDITIONED
WATER

220-240V, 50 Hz
electrical outlet

I [/ power supply
(included) /

power cord 4~
to controller

EcoWater Systems

- 4 bypass valve

NOTE: Faceplate and support not
shown for clarity of drawing

valve drain hose
(do not elevate more
than 2.5 meters)

~. todrain -
- provide a
4 cm air gap

FIG. 1

BYPASS OPTIONS

EcoWater Systems
Bypass Valve

Pull OUT for
SERVICE
(normal operation)

Push IN for
BYPASS

\ Blend adjusting knob -

turn counterclockwise
to increase hardness
of treated water

FIG. 2A

3-Valve Bypass

to

conditioner ’ conditioner

e for SERVICE:
- open input and output valves
- close bypass valve

o for BYPASS:
- close input and output valves
- open bypass valve

FIG. 2B

1” BYPASS VALVE

1" BSP
Flexible Hoses

Lubricated

O-rings (4) €

Installation
Adaptors

1” Bypass
Valve

FIG. 3A

1" BSP
Flexible Hoses

Lubricated

O-rings (2)

3/4” Threaded
Bypass Valve

FIG. 3B

1” BSP
‘ ‘ Flexible Hoses

Lubricated
‘ W, O-rings (2)
i /& E
) ~ Clips
3/4” Clip Style
Bypass Valve
Valve
Inlet FIG. 3C

1" BSP
Flexible Hoses

A

Lubricated
O-rings (2)

Adaptor
Elbows

FIG. 3D

3



Conditioner/Refiner Programming

Display LEFT uP RIGHT

Button Button Button
\

LOD

3

/ \
SELECT DOWN

Button Button

SETUP PROCEDURE

When the unit is plugged in for the first time, you will be
prompted to enter basic operating information.

1. LANGUAGE Press the

DOWN (v )or UP (&)
buttons to go to the
desired language, then
press SELECT (O)
twice.

QO Espaiiol
QO Frangais

NOTE: You can also skip Wireless Setup and do it after
completing Setup Procedure Steps 6-11. From
Main menu, go down to Advanced settings
and select Wireless setup.

2. WIRELESS SETUP Choose how you will connect
the softener to your home’s wireless network:

Browser: You can connect using the browser on your
laptop, tablet or phone. Skip to Step 4.
OR
Pushbutton: If your wireless router has a WPS (Wi-

Fi Protected Setup) or Push to Con-
nect button, you can proceed to Step 3.

3. PUSHBUTTON (WPS) OPTION

a. Use SELECT (O) to
choose Pushbutton
(WPS). The softener
display will show “Push
wireless router button”.

b. Press WPS or Push to
Connect button on
your router and wait to
see if display changes
to “Connected”. If not,
cancel and use the
browser option.

c. Write down the key
code. You need it to
register your system
on the EcoWater web
site. Proceed to Step
5.

Wireless setup

(® Pushbutton (WPS)

O Browser
O Skip

Wireless setup

Push wireless router
button

(@® Cancel

Wireless setup

Connected!

Key:
abc123
@® Continue

English

NOTE: If the “Connected” message shows “- - - - - - o

(dashes) instead of a key code, your router may
not be connected to the internet. Verify that the
router’s internet connection works with your
laptop or other device.

4. BROWSER OPTION

a. Press the DOWN (~)

button to scroll to
QO Pushbutton (WPS)

Browser.
b. Press SELECT (0)  LOCIEE
twice. The softener O Skip

display will show “See
connection
instructions”.

Wireless setup

See connection
instructions.

c. On your laptop, tablet
or phone, activate the
view of wireless
networks in range. For
example’ ona |apt0p, Currently connected to:
click on the wireless ; e
icon along the lower
right edge of the
screen. On a phone,
go into “Settings” and ||
look for “Wi-Fi”.

d. You should see a e Connected 4|
network named “H20-" | H20- XAKHKK000KK
followed by 12
characters. Select this
network to connect
your device with it. |

e. Once your device is
connected to the H20 Open Network and Sharing Cente
network, go to your
internet browser and

@® Cancel

+

L Internet access

Dial-up and VPN ~

Wireless Network Connection A

; ¥
Neighbar 1 1,_“

type in this URL: 192.168.0.1
then click Go or press Enter.
Select Wi-Fi Network
Network Strength
Home Connect
Neighbur 1 Connact
Wi-Fi Profiles
Network Status

f. After a screen like the one shown above appears,
select your in-home wireless network and enter the
correct password.

continued




g. The softener display

NOTE: If the “Connected” message shows “- - - - - -

Conditioner/Refiner Programming

Wireless setup

should change to
Connected!

“Connected” and give
you a key code.

h. Write down the key
code. You need it to
register your system on the EcoWater web site.

Key:
abc123
@® Continue

(dashes) instead of a key code, your router may
not be connected to the internet. Verify that the
router’s internet connection works with your
laptop or other device.

i. On your laptop, tablet or phone, go back to the view

of networks in range, and make sure that your
device is connected back to your local network.

. FINISH SETTING UP THE SOFTENER Once you

have connected Wi-Fi and written down your key
code, press SELECT (O) to continue setup.

. SYSTEM UNITS Press

SELECT (O) for metric
or use the UP () button
to go to English units
and press SELECT (O).

. CURRENT TIME Press

the DOWN (+) or UP
(a ) buttons to set the
current time. Hold button
to go faster.

. HARDNESS Press the

UP (a) or DOWN (+)
buttons to set the value
of your water’s hardness.

. SALT LEVEL (only on

2-Tank units without a
salt level sensor) Press
the UP («) or DOWN
(=) buttons to set the
salt level to match the
lowest number visible on
the brinewell above the
salt.

10. IRON LEVEL Press the

1.

UP (a) or DOWN ()
buttons to set the value
for iron in your water.

When “Setup
complete!” appears,
press SELECT (O) and
the unit begins normal
operation.

System units

Q English

18:45

Setup complete!
(® Run system

QO Redo setup

English

REGISTER YOUR SYSTEM

1. In your internet browser, type in this URL:
http://wifi.ecowater.com

2. If you are a dealer, and have an account, log in to
your account. If you are a customer, you will need to
create a new account.

3. Follow the screens on the website. You will need to
enter the key code that you wrote down earlier. If
you wait too long before registering, the code may
change. This is a security feature. Look up the new
key code, as described in the following note.

NOTE: You can look up the current key code on your
softener’s controller by going down to the
System information menu and selecting
Wireless information.

4{System information - (Wireless information

Model information DSN: ACO00WO000009876

Wireless information .
Key:

Water available abc123

VISITING YOUR CUSTOMER ACCOUNT

Any time after your customer account has been created
and system registered, you can visit your account to
see your softener “dashboard”, change settings, etc.
Direct your browser to http://wifi.ecowater.com and
log in using the e-mail and password that were
specified when setting up the account.

HOW TO SHARE A SYSTEM BETWEEN A
DEALER AND CUSTOMER

NOTE: A system can only be shared from a
customer’s account, not a dealer’s.

Systems can be “shared” between a dealer and
customer. If a system is shared, the dealer has full
access to the displays and settings for that system on
the EcoWater Wi-Fi web site. If a system is not shared,
the dealer only has access to the “Manage Dealer
Alerts” screen for that system.

Once a customer account has been created by a
dealer, a customer can grant access to the dealer who
sold that system.

With permission, a dealer could also grant it for the
customer. To do so, a dealer must log in as a customer
rather than as a dealer, using the customer’s e-mail and
password entered when the account was created.

1. Go to http://wifi.ecowater.com and log in
(customer’s e-mail and password, not dealer’s).

2. Click on the “Support” tab along the top of the
customer Home page.

3. On the Support screen, click the “Allow” button. It
should change to read “Deny”.

4. The system is now shared.
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NORMAL OPERATION / STATUS SCREENS

During normal operation, the unit displays status screens
in an automatic sequence.

In the “Wireless status” screen, the check marks
indicate the following:

v WiFi - The softener is connected to a Wi-Fi router.

v’ Internet - The softener is connected to a Wi-Fi router
which is connected to the internet.

Salt status (NaCl)

Out of salt in
135 days

Wireless status

v/ WiFi DD
alil Today: 456
v/ Internet -50 dBm *Remaining: 2380

14:32 14:32

Water use (liters)

Daily average: 625

Recharge status

Set for automatic 0.0 LPM

recharge D%

Water flow

*Water remaining before the next recharge.

OTHER MESSAGES, ALERTS & REMINDERS

The status screens described above will not be
displayed when one of the following items is displayed:
o Recharge status (Displayed during recharges,
showing valve position and time remaining)

o Add salt or Out of salt indicates salt needs to be
added (Page 9).

e Current time setting screen instead of status
screens indicates time needs to be set (Page 8).

e Service reminder (Contact your dealer)

e Error detected (Contact your dealer)

FLASHING DISPLAY

The display will flash on and off when one or more of
the following conditions occurs:

e Salt needs to be added

o Time needs to be set (Time has been lost)

e Service is overdue (Service reminder)

e Error condition

The flashing will stop after any key is pressed.
However, it will start again at Midnight if the underlying
condition (e.g. low salt level) has not been addressed.

MAIN MENU

During normal operation,
press SELECT (O) to
display the Main menu.
This leads to the following:

e Recharge (See Page 7)
e Salt settings
e Salt level© (See Page 7)
e Low salt alarm
e Salt type (See Page 7)
e Basic settings
e Current time (See Page 8)
e Hardness (See Page 8)
elron level (See Page 8)
e Recharge time (See Page 7)
e Rolling screens
e User preferences
e Language (See Page 8)
o Time format
e Volume units
e Hardness units
e Weight units
o System information
o Model information
o Wireless information
e Water available
e Daily avg. water used
e Water used today
e Total water used
e Current water flow
e Days powered up
e Last recharge
e Total recharges
e Advanced settings
e Cycle times
e Backwash time®
e Extra backwash time
e 2nd backwash (On/Off)
e 2nd backwash time
e Fast rinse time
e Extra fast rinse time®
e Special features
e Efficiency mode
e Max. days between recharges
e Auxiliary control
e Chemical feed volume®
e Chemical feed timer®
0 97% feature
® Water to drain sensor®
e Service reminder
e Troubleshooting
e Diagnostics
e Setup changes
o SLS calibration
o Wireless setup (See Pages 4-5)
@ Only on two-tank models without a salt level sensor.
® Only on refiners.
® Only on conditioners.
@ Only displayed if Auxiliary control is set to Chemical feed.
® Only on cabinet models with a salt level sensor.
® Only for Pawer 700

4{Main menu v

Salt settings >

Basic settings >
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MANUALLY SETTING SALT LEVEL
(Two-Tank Model 600 Power only)

This feature is active only on units without a salt level
sensor connected to the electronic controller. Cabinet
models (no separate brine tank) have an internal
sensor that automatically measures the level of salt in
the tank. The salt level is displayed on the salt status
rolling screen and is used by the electronic control to
calculate the number of days before empty.

On two-tank Model 600 Power, you must manually
enter the salt level number each time you add salt:

to the Main menu.
2. Go to Salt settings Recharge
screen. Salt settings >

3. Go to Salt level screen. Basic settings 4

4. Add and level salt, then
observe the numbered
scale on the brinewell.
Press UP (a) or DOWN
(+) to match the lowest
number visible above the [IRELE
salt.

5. Press SELECT (), then

press LEFT (¢ ) several

times to return to the 4 &

4Salt settings
Salt level

Low salt alarm

status screens.

SETTING SALT TYPE

Default is NaCl (SOdlUm
Chloride). Selecting KCI =

(Potassium Chloride) ROEEE

increases fill and brine/slow

rinse times. To change it:

1. Press SELECT (O) to
go to the Main menu.

2. Go to Salt settings

Low salt alarm
screen.

T
3. Go to Salt type screen. [Sattype ]

4. Press DOWN (+) or UP
(~) to scroll to the other

salt type.
5. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several O Potassium (KCI)
times to return to the
status screens.

Basic settings 4

MANUALLY RECHARGING

This may be done to assure an adequate supply of
conditioned water at times of unusually high water use.
For example, if you have guests, you could deplete
conditioned water capacity before the next automatic
recharge. A manual

recharge will restore 100%
conditioned water capacity

after complete. After long SallSenings N
periods of no water use
(vacations, etc.) it is

recommended to start a

recharge.
1. Press SELECT (O) to go [KOXaCIEIEIE
to the Main menu.

2. Go to Recharge screen. NeXIN NI
3. Go to Recharge Now

and press SELECT (O)
to begin an immediate Time left: 118:32
recharge. Recharge Cycle: Fil

status screen appears

Basic settings 4

(Right key press advances
until recharge is cycle)

complete, or press LEFT
(« ) twice to return to status screens.

Other recharge options:
e Automatic cancels a manually scheduled recharge
(if it has not already begun) and lets the electronic
control determine when to recharge next.
o Schedule sets a recharge to begin at the preset
recharge start time (see below)

SETTING RECHARGE START TIME

Default is 02:00 (2:00 a.m.).

To change it:

1. Press SELECT (O) to go
to the Main menu.

2. Go to Basic settings
screen.

3. Go to Recharge time
screen.

4. Press DOWN (v ) or UP i
(a) to set the recharge

start time. Hold button to

go faster.
5. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several
times to return to the 02:00
status screens.

4{Main menu

Recharge

Salt settings 4

Basic settings >
(Basic settings o

Hardness
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SETTING THE CURRENT TIME

Normally done during setup.
To change it:

SETTING HARDNESS

Normally done during setup.

To change it: {Main menu

4{Main menu

1.

Press SELECT (O) to go
to the Main menu.

Recharge

Salt settings 4

. Press SELECT (O) to go

to the Main menu.

Recharge

Salt settings 4

2. Go to Basic settings Basic settings y . Go to Basic settings Basic settings »
screen. screen.

3. Go to Current time <Basic settings - . Go to Hardness screen. 20 settings -
screen.

. Press DOWN () or UP

Current time

4. Press DOWN (+) or UP (&) to set your water’s
() to set the current Hardness hardness.
time. Hold button to go Iron Level Conversions: Iron level
faster. 1 grain = 1°dH

5. Press SELECT (O), then 10 ppm = 1°f (Hardness

press LEFT (¢ ) several
times to return to the
status screens.

18:45 &
N

SETTING THE LANGUAGE

Normally done during setup.

. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several
times to return to the
status screens.

430 PPM

NOTE: Do not increase the hardness setting to
compensate for iron in your water. The

To chanae it electronic control compensates automatically
. PressgsELECT oo B after you set the iron level (see below).

2,

3.
. Press DOWN (+) or UP

to the Main menu.

Go to User preferences
screen.

Go to Language screen.

(&) to scroll to the
desired language. The
choices are: English,
Spanish, French, ltalian,
German, Dutch, Polish,
Russian, Hungarian, Turk-
ish, Lithuanian, Greek,
Romanian, Czech,
Slovak, Bulgarian,
Serbian or Croatian.

Basic settings

User preferences 4

4User preferences -

Time format

Volume units

dLanguage -
@® English

QO Espaiiol
QO Frangais

. Press SELECT (O) twice, then press LEFT (¢ )

several times to return to the status screens.

TO RESET TO YOUR NATIVE LANGUAGE
IF ANOTHER LANGUAGE IS DISPLAYED:

From the status screens, press SELECT (O).
Press the DOWN (v ) button three times, then

SETTING IRON LEVEL
Normally done during setup.
To change it:

. Press SELECT (O) to go

to the Main menu.

. Go to Basic settings

screen.

. Go to Iron level screen.
. Press DOWN (+) or UP

(&) to set the value for
iron in your water.

3 grains = 1ppm

of clear water iron

. Press SELECT (O), then

press LEFT (¢ ) several
times to return to the
status screens.

4{Main menu
Recharge

Salt settings 4

Basic settings >

4Basic settings -

Current time

Hardness

Iron level

dIron level

0.0 PPM

press SELECT (O) twice. Press DOWN (+ ) or UP
(&) to scroll to your native language (see list
below), then press SELECT (O) twice. Press LEFT
(«) twice to exit all menus.

Languages are listed in this order: English, Spanish,
French, Italian, German, Dutch, Polish, Russian,
Hungarian, Turkish, Lithuanian, Greek, Romanian,
Czech, Slovak, Bulgarian, Serbian, Croatian.




ADDING SALT

If the conditioner/refiner uses all the salt before more is
added, hard water will result. Cabinet models have auto-
matic salt level sensing. On two-tank Model 600 Power,
lift the brine tank lid and check the salt level frequently.
Your Wi-Fi account can also be used to monitor salt. Be
sure that the brinewell cover is on when adding salt.
TWO-TANK MODEL 600 POWER: After adding and
leveling salt, always set the salt level number on the
electronic controller, as described on Page 7.

NOTE: In humid areas it is best to keep the salt level less
than half full and add salt more often.

RECOMMENDED SALT: Cube, pellet, coarse solar, etc.,
water conditioner salt with less than 1% insoluble
impurities. This type of salt is high purity evaporated
crystals, sometimes formed into briquets.

POTASSIUM CHLORIDE (KCI): If you choose KCI salt:

e Set “Salt type” on the electronic control to “KCI”, as
shown on Page 7.

e Place only one bag of potassium chloride (KCI) into
your conditioner/refiner at a time.

SALT NOT RECOMMENDED: Rock salt high in impurities,

block, granulated, table, ice melting, or ice cream making

salts, etc., are not recommended.

Operating Information

English

BREAKING A SALT BRIDGE

Sometimes a hard crust or salt “bridge” forms in the brine
tank. This is usually caused by high humidity or the wrong
kind of salt. When this happens, an empty space forms
between the water and the salt. Then salt will not dissolve
in the water, the resin bed will not be recharged, and hard
water will result.

A bridge may be
underneath loose
salt. Use a broom
handle or like tool
to check, as shown
in Figure 4.
Carefully push it
straight down into
the salt. If a hard
object is felt, it is
most likely a salt
bridge. Carefully
push into the bridge
in several places to
break it. Do not try
to break the salt
bridge by pounding il
on the salt tank.

Push tool into
salt bridge
to break

Salt

<5
3 / Bridge
— Space
Water

Pencil
Mark

SANITIZING INSTRUCTIONS

Care is taken at the factory to keep your EcoWater Systems conditioner/refiner sanitary. However, during shipping,
storage, installing and operating, bacteria could get into the unit. For this reason, sanitizing is suggested* when installing:

1. Remove the brinewell cover and pour about 40 ml (2 to 3 tablespoons) of common household bleach into the
conditioner/refiner brinewell. Clorox and other brand names of bleach are readily available. Replace the brinewell cover.

2. Initiate a “Recharge now” (See Page 7). This recharge draws the bleach into and through the conditioner/refiner.

*Recommended by the Water Quality Association. On some water supplies, the EcoWater Systems unit may need periodic disinfecting.

NOTE: We recommend that you have the conditioner/refiner serviced annually.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM CAUSE

CORRECTION

No soft water | No salt in the storage tank.

Add salt and then initiate a “Recharge now”.

Salt is “bridged.”

Break salt bridge (See above) and then initiate a “Recharge now”.

Power supply unplugged, power cable
leads disconnected from electronic control
board, fuse blown, circuit breaker off.

Check for power loss due to any of these and correct. When power
is restored, set the time if the display shows “Current Time” screen
(See Page 8).

Bypass valve(s) in bypass position.

Place bypass valve(s) in service position (See Page 3).

Valve drain hose plugged or restricted.

Drain hose must not have kinks, sharp bends, or be raised too high.

Water hard Bypassed hard water being used during Check the current time displayed. If not correct, refer to “Set
sometimes recharge, due to current time or recharge | Current Time” on Page 8. Check the recharge time, as described

time settings being incorrect. on Page 7.

Hardness number setting is too low. Referring to “Setting Hardness” on Page 8, check the current
hardness setting and increase if needed. Have hardness of water
supply tested, if necessary.

Hot water being used when conditioner/ Avoid using hot water during recharges, because water heater refills

refiner is recharging. with hard water.

Error code Fault in wiring, position switch, valve, Contact your dealer for service.
displayed motor or electronic control board.
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REQUISITOS DE INSTALACION

Unicamente un profesional capacitado debe
realizar la instalacion.

Compruebe que esté cerrado el suministro
principal de agua antes de comenzar la
instalacion.

Instale siempre ya sea una valvula de
derivacion EcoWater Systems o un sistema de
derivacion de 3 valvulas. Las valvulas de
derivacion le permiten cerrar la entrada de
agua al descalcificador/filtro para su
mantenimiento, si es necesario, y aun asi tener
agua en la vivienda.

Se necesita tener un desague para descargar
el agua de la regeneracion. Es preferible usar
un desagte de piso, cerca del acondicionador/
depurador EcoWater Systems. Otras opciones
pueden ser una pileta de lavadero, un tubo
vertical, etc.

Se necesita una toma de corriente con régimen
de 220-240 voltios y 50 hercios, alimentacion
permanente y conexion a tierra, instalado en
una ubicaciéon seca, a no mas de 2 metros de
distancia del descalcificador/filtro EcoWater
Systems.

Al terminar la instalacion del sistema, realice una
prueba de presion para detectar cualquier fuga.
Después de la prueba de presion, realice una
regeneracion manual.

PAUTAS DE SEGURIDAD

q
¢
=y

Antes de comenzar la instalacion, lea el manual y consiga todas
las herramientas y los materiales que necesitara.
La instalacion debe cumplir con la normativa local de fontaneria
y electricidad.
Use solo soldadura y fundente sin plomo para todas las
conexiones de soldadura con estano.
Maneje con cuidado el descalcificador/filtro. No lo ponga boca
abajo, no lo deje caer ni lo apoye sobre protuberancias
puntiagudas.
No coloque el equipo:

- donde puedan registrarse temperaturas de congelamiento.

- expuesto a la luz solar directa.

- donde pueda exponerse a la humedad climatica.
No intente tratar agua con una temperatura superior a los 49 °C.
El descalcificador/filtro requiere un caudal de agua minimo de
11 litros por minuto en la entrada.
La maxima presion de entrada de agua permitida es de 8,6
bares. Si la presion de agua durante el dia supera los 5,5 bares,
la presion durante la noche podria exceder el maximo. Si es
necesario, use una valvula reductora de presion.
Este sistema funciona con energia eléctrica de 28 voltios de
CC. Asegurese de usar la fuente de alimentacion adecuada y
de enchufarla en un enchufe doméstico con régimen nominal de
220-240 voltios y 50 hercios, con toma a tierra y que se
encuentre en un lugar seco y debidamente protegido por un
dispositivo para sobrecorriente, como un disyuntor o un fusible.
Este sistema no se ha disefiado para tratar agua que sea
microbiolégicamente impura o cuya calidad se desconozca, sin
una adecuada desinfeccion antes o después del sistema.
) 4 La Directiva Europea 2002/96/EC requiere que todos los
equipos eléctricos y electrénicos se desechen segun los
requisitos sobre “Residuos de aparatos eléctricos y
electronicos” (RAEE). Dicha directiva u otras leyes
similares se han implementado a nivel nacional y pueden
variar de una region a otra. Para desechar correctamente
el equipo, consulte sus leyes estatales y locales.

e

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Puede solicitar un manual detallado a su concesionario local u obtenerlo del sitio web de EcoWater en su pais.
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llustraciones de instalacion Espaiiol

INSTALACION TiPICA

pAL DE AGUA

in PRINC! = AGUA
%BER‘AY\ ACONDICIONADA

g Enchufe de
AGUA 220-240 voltios y [~
DURA @ ﬁ 50 hercios

N
g fuente de /

alimentacion
= (incluida) /

SALIDA
cable &
ENTRADA eléctrico al

controlador

valvula de derivacion

LN 4 EcoWater Systems

NOTA: No se ilustran la placa frontal
‘ ni el soporte para mayor
claridad del dibujo

|
DESCALCIFICADOR/
FILTRO [ manguera de desagle

de la valvula (no elevar

DEAGUA
cu ‘ a mas de 2,5 metros)
|
|
—. al desagte -
—a  Proporcionar un
manguera separacion de aire
de sobreflujo del de 4 cm
tanque de salmuera FIG. 1
(no elevar) -

OPCIONES DE DERIVACION

Valvula de derivacion Derivacion de 3 valvulas
EcoWater Systems

Tire hacia AFUERA

para el .
FUNCIONAMIENTO Valvula de
(operacion normal) salida

Valvula de
entrada

Valvula de
derivacion

Del ‘ Al

Presione hacia . .
acondicionador acondicionador

ADENTRO para

la DERIVACION e Para el FUNCIONAMIENTO:
- Abra las valvulas de entrada y salida

\Pgrilla de ajuste de la mezcla: - Cierre la valvula de derivacion
Gire en sentido antihorario e Para la DERIVACION:
para aumentar la dureza del - Cierre las valvulas de entrada y salida
agua tratada - Abra la valvula de derivacion
FIG. 2A FIG. 2B

VALVULA DE DERIVACION DE 1 PULG.

Ari Mangueras
Juntas téricas i
lubricadas (4) - zzx;bllaeuslgBSP
i Adaptadores
Clips / para instalacion

Clips

Valvula de
€ derivacion
Entrada de de 1 pulg.

! e
la val Ia@ ( ) FlG 3A

VALVULA DE DERIVACION
ROSCADA DE 3/4 PULG.

Mangueras flexibles
BSP de 1 pulg.

Juntas toricas
lubricadas (2)

Valvula de
derivacion
-«—— roscada de

3/4 pulg.
Entrada de
la valvula FIG. 3B

VALVULA DE DERIVACION ESTILO
CLIP DE 3/4 PULG.

Mangueras flexibles
‘ € BSP de 1 pulg.

Juntas téricas
lubricadas (2)

Valvula de
derivacion
estilo clip de
3/4 pulg.

FIG. 3C
CODOS ADAPTADORES DE 3/4 PULG.

Entrada
de la
valvula

Mangueras
flexibles BSP
de 1 pulg.

Juntas téricas
lubricadas (2)

Codos
adaptadores
Entrada de la valvula ¥ FlG 3D
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Pantalla

Boton
IZQUIERDA

Boton Boton
SUBIR

3

Botén
SELECCIONAR

/ \

Botdn
BAJAR

PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACION

Cuando enchufe por primera vez la unidad, se le indicara que

ingrese cierta informacion basica de funcionamiento.

1.

IDIOMA Presione los
botones BAJAR () 0
SUBIR (4 ) para ir al idioma
deseado; luego presione
dos veces SELECCIONAR
(O).

NOTA: También se puede
pasar por alto la configuracion de la conexion

inalambrica y realizarla tras completar los pasos 6-11

Idioma -

O English

@® Espaiiol

QO Frangais

del procedimiento de configuracion. En el Menu
principal, baje a Advanced settings (Ajustes
avanzados) y seleccione Wireless setup
(Configuracién de la conexion inalambrica).

2. CONFIGURACION DE LA CONEXION INALAMBRICA

paso 4.

Escoja como conectara el descalcificdor a la red
inalambrica de su casa:

Browser: Puede conectarse utilizando el browser en su
computadora portatil, tableta o teléfono. Vaya al

O BIEN

(O) para escoger
Pushbutton (WPS)
(Botén (WPS)). En la
pantalla del descalcificdor
aparecera “Push wireless
router button” (Presionar
el boton del enrutador
inalambrico).

. Presione el botén WPS o

“Push to Connect”
(Presione para conectar)
en su enrutador y espere
para ver si la pantalla
cambia a “Connected”
(Conectado). Si no
cambia, cancele y utilice
la opcidén del browser.

c. Anote el cédigo de clave.

Debe registrar el sistema
en el sitio web de

Botén: Si su enrutador inaldambrico tiene un boton WPS
(Configuracion protegida de Wi-Fi) o Push to Connect
(Presionar para conectar), puede proceder al Paso 3.

3. OPCION DE BOTON (WPS)
a. Utilice SELECCIONAR

Config conex inaldmbrica
O ES)

O Browser
QO Pasar por alto

Config conex inaldmbrica

Apretar el boton del router
inalambrico.

(® Cancelar

Config conex inaldmbrica

jConectado!

Clave:
abc123
@® Continuar

EcoWater. Proceda al paso 5.

DERECHA

Espanol

NOTA: Si en el mensaje “Connected” (Conectado) aparece
------ ” (rayas) en vez de un codigo de clave,
puede que su enrutador no esté conectado a Internet.
Compruebe que la conexién a Internet del enrutador
funcione con su computadora portatil u otro dispositivo.
4. OPCION DE BROWSER

a. Oprima el botén
BAJAR () para
avanzar a Browser.

Config conex inalambrica

O Botén (WPS)

QO Pasar por alto

b. Oprima dos veces
SELECCIONAR (O).
En la pantalla del
descalcificdor aparecera
“See connection
instructions”
(Ver instrucciones
de conexion).

c. En su computadora
portatil, tableta o teléfono,
active la vista de redes
inalambricas que estén
dentro de alcance. Por y
ejemplo, en una Currently connected to: "?
computadora portatil, - Home
haga clic en el icono de
redes inaldmbricas en la
esquina inferior derecha
de la pantalla. En un ]

Config conex inalambrica

Ver las instrucciones de
conexion.

@® Cancelar

L Internet access

Dial-up and VPN ~

teléfono, vaya a I

“Settings” (AjUStES) y Wireless Network Connection A

busque “Wi-Fi". Homme Connected ]
d. Deberig ver una reg | HeO- r

denominada “H20- -

seguido por 12 Neighbor 1 4l

caracteres. Seleccione
esta red para conectar su
dispositivo. |

e. Una vez que su
dispositivo esté
conectado a la red H20,
vaya a su browser de
Internet y escriba esta
direcciéon URL: 192.168.0.1; después haga clic en
Go (Ir) o presione Enter (Intro).

Select Wi-Fi Network
Network Strength
Home Connect
Neighbor 1 Connect
Wi-Fi Profiles
Network Status

f. Después de que aparezca una pantalla como la que
aparece arriba, seleccione la red inalambrica de su hogar
e introduzca la contrasefia correcta.

contintda




Programacion del descalcificador/filtro

g. La pantalla del
descalcificdor debe
cambiar a “Connected”
(Conectado) y presentar
el codigo de clave.

h. Anote el cédigo de clave.
Debe registrar el sistema
en el sitio web de EcoWater.

Config conex inalambrica

jConectado!

Clave:
abc123
@® Continuar

NOTA: Si en el mensaje “Connected” (Conectado) aparece

10. NIVEL DE HIERRO

1.

. UNIDADES DEL SISTEMA

. HORA ACTUAL Presione

. DUREZA Presione los

. NIVEL DE SAL (solamente

------ ” (rayas) en vez de un codigo de clave,
puede que su enrutador no esté conectado a Internet.
Compruebe que la conexién a Internet del enrutador
funcione con su computadora portatil u otro dispositivo.

i. En su computadora portatil, tableta o teléfono, regrese a
la vista de redes dentro de alcance y compruebe que su
dispositivo esté conectado a su red local.

. TERMINE DE CONFIGURAR EL DESCALCIFICADOR

Una vez que haya realizado la conexién Wi-Fi y anotado su
cédigo de clave, presione SELECCIONAR (O) para
continuar con la configuracion.

Unidades del sistema

QO Inglés

Presione SELECCIONAR
(O) para el sistema métrico
o utilice el botén SUBIR
(&) parair a las unidades
inglesas y presione
SELECCIONAR (O).

Hora actual

18:45

los botones BAJAR (¥ ) 0
SUBIR (4) para fijar la
hora actual. Mantenga
apretado el boton para
avanzar mas rapidamente.

Dureza

430 ppm

botones SUBIR (4 ) 0
BAJAR () para fijar el
valor de la dureza del agua.

en unidades de 2 tanques
con sensor de nivel de sal)
Presione los botones
SUBIR (a) 0 BAJAR ()
para fijar el nivel de sal a fin
de que coincida con el
numero mas bajo indicado
en el deposito de salmuera
encima de la sal.

Nivel de sal

Presione los botones
SUBIR (a) 0 BAJAR ()
para fijar el valor del
contenido de hierro

del agua.

0.0 ppm

Cuando aparezca el
mensaje “Setup complete!”
(jAjuste completado!),
presione SELECCIONAR
(0), y la unidad
comenzara su
funcionamiento normal.

Ajuste completado

QO Repetir ajuste

Espanol

REGISTRE SU SISTEMA

1. En su browser de_ Ipternet, escriba esta direccion URL:
http://wifi.ecowater.com

2. Si usted es un concesionario y tiene una cuenta, inicie
sesion en su cuenta. Si usted es un cliente, debera crear
una nueva cuenta.

3. Siga las pantallas en el sitio web. Debera introducir el
cédigo de clave que anoto anteriormente. Si espera
demasiado tiempo a registrarse, puede que el cédigo
cambie. Esta es una caracteristica de seguridad. Busque el
nuevo codigo de clave segun las instrucciones en la
siguiente nota.

NOTA: Para buscar el codigo de clave actual en el
controlador de su descalcificdor, vaya al menu
System information (Informacion del sistema) y
seleccione Wireless information (Informacion
inalambrica).

dInformacién del sistema

Informacién del modelo

dInformacién de la conex...

DSN: ACO00WO000009876

Informacién de la conexio...

Agua disponible

Clave:
abc123

VISITE SU CUENTA DE CLIENTE

En cualquier momento después de crearla y registrarla en

el sistema, puede visitar su cuenta de cliente para ver el
“tablero” de su descalcificdor, cambiar ajustes, etc. Dirija su
browser a http://wifi.ecowater.com e inicie sesion usando el
correo electrénico y la contrasefia que se especificaron al
configurar la cuenta.

COMO COMPARTIR UN SISTEMA ENTRE
EL CONCESIONARIO Y EL CLIENTE

NOTA: Un sistema solamente puede compartirse desde
la cuenta del cliente, no del concesionario.

Se pueden “compartir” sistemas entre un concesionario y un
cliente. Si se comparte un sistema, el concesionario tiene
pleno acceso a las pantallas y ajustes de dicho sistema en el
sitio web Wi-Fi de EcoWater. Si no se comparte un sistema,
el concesionario solamente tiene acceso a la pantalla
“Manage Dealer Alerts” (Administrar alertas del
concesionario) para dicho sistema.

Una vez que el concesionario haya creado una cuenta de
cliente, el cliente puede otorgar acceso al concesionario que
le vendio el sistema.

Con el debido permiso, el concesionario también podria
otorgar acceso al cliente. Para hacerlo, el concesionario debe
iniciar sesion como cliente en vez de como concesionario,
usando el correo electronico y la contrasefia del cliente que
se ingresaron cuando se cred la cuenta.
1. Vaya al sitio http://wifi.ecowater.com e inicie sesion (correo
electrénico y contrasefia del cliente, no del concesionario).
2. Haga clic en la ficha “Support” (Asistencia) en la parte
superior de la pagina de inicio del cliente.

3. En la pantalla Support (Asistencia), haga clic en el botdn
“Allow” (Permitir). Debe cambiar a “Deny” (Denegar).

4. Ahora el sistema se ha compartido.
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Programacion del descalcificador/filtro

Espanol

PANTALLAS DE FUNCIONAMIENTO
NORMAL / ESTADO

Durante el funcionamiento normal, la unidad mostrara las
pantallas de estado en una secuencia automatica.

En la pantalla “Wireless status” (Estado de la conexion
inaldmbrica), las marcas de verificacion indican lo siguiente:

v" WiFi - El descalcificdor esta conectado a un enrutador Wi-Fi.

v Internet - El descalcificdor est4 conectado a un enrutador
Wi-Fi que esta conectado a Internet.

Estado de sal (NaCl)

Sin sal en
135 Dias

Estado conex inalambrica
v’ WiFi DD
il

v/ Internet -50 dBm
14:32

Consumo agua (L)
Promedio diario: 625
Hoy: 456
*Restantes: 2380

14:32

Estado de regeneracion

Regeneracion
automatica

Caudal de agua

0.0 LPM

=

*Agua restante hasta la préxima regeneracion.

OTROS MENSAJES, ALERTAS Y
RECORDATORIOS

Las pantallas de estado descritas mas arriba no apareceran
cuando se despliegue uno de los siguientes elementos:

® Estado de regeneracion (Se exhibe durante las
regeneraciones; indica la posicion de la valvula y el
tiempo restante)

® Anadir sal o Sin sal indica que se necesita agregar sal
(pag. 17).

@ La pantalla de ajuste Hora actual en lugar de las
pantallas de estado indica que se debe fijar la hora
(pag. 16).

@ Recordatorio de servicio (Contacte a su concesionario)

® Error detectado (Contacte a su concesionario)

PANTALLA DESTELLANTE

La pantalla destellara cuando ocurra una o mas de las
siguientes condiciones:
® Se necesita agregar sal
@ Se debe fijar la hora (se perdio la hora)
® Hay servicio pendiente (recordatorio de servicio)
® Hay una condicion de error

El destello se detendra después de presionar cualquier tecla.
Sin embargo, comenzara de nuevo a la media noche si el
problema subyacente (por ejemplo, el bajo nivel de sal) no se
ha resuelto.

MENU PRINCIPAL

Durante el funcionamiento
normal, presione
SELECCIONAR (O) para
exhibir el menu principal.
Dicho menu ofrece las
siguientes opciones:

® Regeneracion
(vea la pag. 15)
@ Ajustes de sal
e Nivel de sal® (vea la pag. 15)
@ Alarma - nivel de sal bajo
® Tipo de sal (vea la pag. 15)
® Ajustes basicos
® Hora actual (vea la pag. 16)
® Dureza (vea la pag. 16)
@ Nivel de hierro (vea la pag. 16)
® Hora de regeneracion (vea la pag. 15)
@ Pantallas alternantes
@ Preferencias del usuario
e Idioma (vea la pag. 16)
® Formato de la hora
@ Unidades volumen
@ Unidades dureza
® Unidades de peso
@ Informacion del sistema
@ Informacion del modelo
@ Informacion de la conexion inalambrica
@ Agua disponible
@ Consumo promedio de agua
@ Agua consumida hoy
o Total de agua consumida
® Caudal de agua actual
@ Dias de activacion
e Ultima regeneracion
® Total de regeneraciones
@ Ajustes avanzados
® Horas de ciclos
® Tiempo retrolavado®
o Tiempo extra de retrolavado®
@ 2° retrolavado (Activo/lnactivo)
@ Tiempo 2° retrolavado
@ Tiempo de lavado rapido
® Tiempo extra de enjuague répido®
@ Opciones especiales
® Modo eficiente
o N° max. de dias entre regen.
® Control auxiliar
@ Volumen de dosifiaccion®
® Temporizador de dosifiaccion®
@ Carga automatica al 97%
® Agua para drenar el sensor®
® Recordatorio de servicio
® Averias y soluciones
® Diagnésticos
® Cambio de ajustes
e Calibracion SNS®
@ Config. conex inalambrica (vea las paginas 12-13)

@ Solamente aparece en modelos de 2 tanques sin sensor
de nivel de sal.

@ Solamente en filtros.
® Solamente en descalcificadores.

@ Solamente aparece si el Control auxiliar se fija en
Alimentacion quimica.

® Solamente aparece en modelos de cabinet con un sensor
de nivel de sal.

® Solo para Power 700

{Menu principal -

Regeneracion

Ajustes de sal >

Ajustes basicos >

14



Programacion del descalcificador/filtro

Espanol

FIJAR EL NIVEL DE SAL MANUALMENTE
(Solamente Modelo 600 Power de dos
tanques)

Esta funcion solamente esta activa en unidades que no tienen
un sensor de nivel de sal conectado al controlador
electrénico. Los modelos de cabinet (sin tanque de salmuera
independiente) tienen un sensor interno que mide
automaticamente el nivel de sal en el tanque. El nivel de sal
aparece en la pantalla alternante de estado de sal y es
utilizado por el control electrénico para calcular la cantidad de
dias antes de que la sal se acabe.

En el Modelo 600 Power de dos tanques, se debe
introducir manualmente el niamero de nivel de sal cada
vez que se anada sal:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes de sal.

3. Vaya a la pantalla
Nivel de sal.

4. Agregue y nivele la sal;
luego observe la escala
numerada en el tanque de
salmuera. Presione SUBIR Alarma - nivel de sal bajo
(«) o BAJAR () para que
coincida con el numero mas
bajo indicado encima
de la sal.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces IZQUIERDA (4 )

para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal -

Regeneracion

Ajustes de sal

»
Ajustes basicos 4

Tipo sal

s [P\
N

FIJAR EL TIPO DE SAL

El tipo predeterminado es el

cloruro de sodio (NaCl).

Al seleccionar el cloruro de

potasio (KCI) se incrementan

los tiempos de llenado y de
enjuague de salmuera/lento.

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes de sal.

3. Vaya a la pantalla
Tipo de sal.

4. Presione BAJAR (¥) o
SUBIR (4 ) para
desplazarse al otro tipo
de sal.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA (4 ')
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal -

Regeneracion

Ajustes de sal

4
Ajustes basicos 4

4Ajustes de sal

Alarma - nivel de sal bajo

qTipo sal
(® Sodio (NaCl)

QO Potasio (KCI)

REGENERACION MANUAL

Esto puede hacerse para garantizar un suministro adecuado
de agua acondicionada durante horarios de consumo
inusualmente alto de agua. Por ejemplo, si tiene huéspedes,
podria agotar la capacidad de agua acondicionada antes de
la siguiente regeneracion automatica. Al finalizar una
regeneracion manual se habra
restaurado el 100% de la
capacidad de agua
acondicionada. Después de
periodos prolongados sin
consumo de agua
(vacaciones, etc.), se
recomienda iniciar una
regeneracion.

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Regeneracion.

3. Vaya a Regenerar ahora y
presione SELECCIONAR
(O) para comenzar la
regeneracion de inmediato.
Aparecera la pantalla de
estado Regeneracion hasta
que finalice dicho ciclo, o
bien presione dos veces
IZQUIERDA ( ¢ ) para volver a las pantallas de estado.

Otras opciones de regeneracion:
® Automatica cancela una regeneraciéon programada
manualmente (si aun no ha comenzado) y permite que el
control electrénico determine cuando ejecutar la siguiente
regeneracion.
® Programa determina que comience una regeneracion a
la hora predeterminada de inicio de la regeneracion (vea
mas abajo).

FIJAR LA HORA DE INICIO DE LA
REGENERACION

La hora predeterminada es

02:00 (2:00 a.m.).

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes basicos.

3. Vaya a la pantalla
Hora de regeneracion.

4. Presione BAJAR (v ) o
SUBIR (4) para fijar la
hora de inicio de
regeneracion. Mantenga
apretado el botén para
avanzar mas rapidamente.

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces IZQUIERDA (<)
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal -
Ajustes de sal 4

Ajustes basicos 4

4Regeneracion

O Automatica

(® Regenerar ahora

QO Programa

4Estado de regeneracioén

Tiempo restante: 118:32
Ciclo: Llenado

(Tecla derecha - Avance
de ciclo)

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >

4Ajustes basicos

Dureza

Nivel de hierro

Hora de regeneracion

4Hora de regeneracion
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Programacion del descalcificador/filtro

FIJAR LA HORA ACTUAL

Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1

. Presione SELECCIONAR

(O) para ir al Menu
principal.

. Vaya a la pantalla

Ajustes basicos.

. Vaya a la pantalla

Hora actual.

. Presione BAJAR (¥ ) o

SUBIR () para fijar la
hora actual. Mantenga
apretado el botén para
avanzar mas rapidamente.

. Presione SELECCIONAR

(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

FIJAR EL IDIOMA

Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1.

Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla

Preferencias del usuario.

3. Vaya a la pantalla Idioma.
4. Presione BAJAR (¥ )0

SUBIR () para
desplazarse al idioma

deseado. Las opciones son:

Inglés, espafiol, francés,
italiano, aleman, holandés,
polaco, ruso, hungaro,
turco, lituano, griego,
rumano, checo, eslovaco,
bulgaro, serbio o croata.

. Presione dos veces

SELECCIONAR (O); luego
presione varias veces
IZQUIERDA ( 4« ) para
volver a las pantallas

de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >

4Ajustes basicos -

Dureza

Nivel de hierro

4Hora actual

18:45

{Menu principal

Ajustes de sal

Ajustes basicos

Preferencias del usuario »

4Preferencias del usuario

Formato de la hora

Unidades volumen

qldioma
QO English

(® Espaiiol

QO Frangais

Espanol

AJUSTAR LA DUREZA

Se realiza normalmente

durante la configuracion.

Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla
Ajustes basicos.

3. Vaya a la pantalla Dureza.

4. Presione BAJAR (¥ )0
SUBIR () para fijar la
dureza del agua.

Conversiones:
1 grano = 1°dH
10 ppm = 1°f

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces [ZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >
4Ajustes basicos -

Hora actual

Nivel de hierro

NOTA: No aumente el ajuste de dureza para compensar
el hierro que tenga el agua. El control electrénico
lo compensa automaticamente después de que
usted configura el nivel de hierro (vea mas abajo).

PARA RESTABLECER SU IDIOMA NATIVO
S| SE EXHIBE OTRO IDIOMA:

Desde las pantallas de estado, presione SELECCIONAR
(O). Presione tres veces BAJAR (v ); luego presione
dos veces SELECCIONAR (O). Presione BAJAR (¥ )0
SUBIR () para desplazarse hasta su idioma nativo
(vea la lista a continuacion); luego presione dos veces
SELECCIONAR (O). Presione dos veces IZQUIERDA
(¢ ) para salir de todos los menus.

Los idiomas se enumeran en este orden: Inglés, espafiol,
francés, italiano, aleman, holandés, polaco, ruso,
huangaro, turco, lituano, griego, rumano, checo, eslovaco,

bulgaro, serbio, croata.

FIJAR EL NIVEL DE HIERRO
Se realiza normalmente
durante la configuracion.
Para cambiar:

1. Presione SELECCIONAR
(O) para ir al Menu
principal.

2. Vaya a la pantalla Ajustes
basicos.

3. Vaya a la pantalla Nivel
de hierro.

4. Presione BAJAR (¥ )0
SUBIR () para configurar
el valor de hierro en
el agua.

3 granos = 1 ppm
de hierro de agua
transparente

5. Presione SELECCIONAR
(O); luego presione varias
veces IZQUIERDA (4 )
para volver a las pantallas
de estado.

{Menu principal
Regeneracion

Ajustes de sal 4

Ajustes basicos >
4Ajustes basicos -

Hora actual

Dureza

Nivel de hierro
4Nivel de hierro

0.0 ppm




ADICION DE SAL

Si el descalcificador/filtro agota la sal antes de que se le
agregue mas, producira agua dura. Los modelos de cabinet
tienen deteccion automatica del nivel de sal. En el Modelo
600 Power de dos tanques, levante la tapa del tanque de
salmuera y revise con frecuencia el nivel de sal. Su cuenta
Wi-Fi también se puede utilizar para supervisar la sal.
Cerciérese de que esté puesta la tapa del depésito de
salmuera al reponer la sal.
MODELO 600 POWER DE DOS TANQUES: Después de
agregar y nivelar la sal, fije siempre el nimero de nivel de sal
en el controlador electrénico, como se describe en la pag. 15.
NOTA: En zonas humedas, es mejor conservar el nivel de sal
por debajo de la mitad y agregar sal con mas frecuencia.
SAL RECOMENDADA: Sal para acondicionador de agua, en
cubitos, en bolitas, solar gruesa, etc., con menos de 1% de
impurezas insolubles. Este tipo de sal consiste en cristales
evaporados de alta pureza, a veces moldeados como briquetas.
CLORURO DE POTASIO (KCI): Si prefiere sal KCI:
® Fije “KCI” como “Tipo de sal” en el control electrénico, tal
cual se indica en la pag. 15.
® Deposite una sola bolsa de cloruro de potasio (KCl) a la
vez en el descalcificador/filtro.
SAL NO RECOMENDADA: No se recomienda sal en roca,
con alto contenido de impurezas, en bloque, granulada, de
mesa, para derretir hielo, para fabricar helado, etc.

Informacion del funcionamiento

Espanol

COMO ROMPER UN PUENTE DE SAL

Algunas veces se forma una corteza dura o un “puente” de sal
en el deposito de salmuera. Por lo general eso es ocasionado
por la alta humedad o por usar un tipo de sal equivocado.
Cuando esto sucede, se crea un espacio vacio entre el agua y
la sal. Por lo tanto, la sal no se disolvera en el agua, no se
regenerara el lecho de resina y se producira agua dura.

El puente puede

estar justo debajo de Empuje la herramienta contra el

la sal suelta. Utilice el pulente de

mango de una sal para

escoba o una romperlo

herramienta similar \

para revisar la sal, 3-5 |

como se ilustra en la c

Fig. 4. Empuje con v _

cuidado el T 41

implemento /

directamente dentro

de la sal. Si se siente ~ Marca | Sal

un objeto duro, lo del lapiz 534 Puente
mas probable es que /

sea un puente de sal. Espacio
Empuje con cuidado -

el puente en varios ;‘ L ) Agua
lugares para | L N

romperlo. No trate de FIG. 4

romper el puente de
sal golpeando el tanque de sal.

INSTRUCCIONES DE DESINFECCION

En la fabrica se procura mantener al descalcificador/filtro EcoWater Systems en condiciones higiénicas. Sin embargo, durante el despacho, el
almacenamiento, la instalacion y el funcionamiento, podrian penetrar bacterias a la unidad. Por esta razon, al realizar la instalaciéon se sugiere*

la desinfeccién de la unidad:

1. Quite la tapa del tanque de salmuera y vierta aproximadamente 40 ml (de 2 a 3 cucharadas) de cloro doméstico comun en dicho tanque del
descalcificador/filtro. Es facil obtener Clorox y otras marcas de dicho producto en el comercio local. Vuelva a colocar la tapa del depésito de

salmuera.

2. Inicie un ciclo de “Regenerar ahora” (vea la pag. 15). Dicha regeneracion extrae el cloro y lo hace circular por el descalcificador/filtro.

*Recomendado por la Asociacion de Calidad del Agua (Water Quality Association). Con ciertos suministros de agua, puede que la unidad EcoWater Systems

necesite una desinfeccion periddica.

NOTA: Le recomendamos que le dé mantenimiento anual al descalcificador/filtro.

GUIA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA CORRECCION
No sale agua No hay sal en el depdsito de almacenamiento. Agregue sal y luego inicie un ciclo de “Regenerar ahora”.
blanda

La sal esta “puenteada”.

Rompa el puente de sal (vea las instrucciones anteriores) y luego inicie un
ciclo de “Regenerar ahora”.

La fuente de alimentacién se desenchufd, los
cables eléctricos se desconectaron del
programador, se fundio el fusible, se apago el
cortacircuitos.

Compruebe si se interrumpio la electricidad debido a cualquiera de estas
situaciones y corrijala. Cuando se restaure la electricidad, fije la hora si el
monitor muestra la pantalla “Hora actual” (vea la pag. 16).

La(s) valvula(s) de derivacién esta(n) en
posicién de derivacion.

Mueva las valvulas de derivacion a la posicion de servicio (vea la pag. 11).

La manguera de desague esta tapada o
restringida.

La manguera de desagle no debe tener dobleces, vueltas cerradas ni
estar demasiado elevada.

A veces el agua | Se usa agua dura derivada durante la

Revise la hora actual en la pantalla. Si no es correcta, consulte la seccion

estd dura regeneracion, debido a ajustes incorrectos en “Fijar la hora actual” en la pag. 16. Revise la hora de regeneracion, como
la hora actual o la hora de regeneracion. se indica en la pag. 15.
El ajuste del numero de dureza es demasiado Consulte la seccién “Ajustar la dureza” en la pag. 16, revise el ajuste
bajo. actual de la dureza y auméntelo si fuera necesario. Haga un analisis de

dureza del suministro de agua, si fuera necesario.

Se consume agua caliente cuando se esta Evite usar el agua caliente durante las regeneraciones porque el
regenerando el descalcificador/filtro. calentador de agua se reabastecera con agua dura.

Aparece un Hay un fallo en el cableado, el interruptor de Contacte a su concesionario para reparar la unidad.

cédigo de error | Posiciones, la valvula, el programador.
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eVOLUTION Power 700,
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Francais

DE D’UTILISATION

Adoucisseur/purificateur d’eau de la gamme eVOLUTION

Modeles

eVOLUTION Compact 100,
eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power

TABLE DES MATIERES Page
Consignes d’installation . ............ 18
Pour votre sécurité . . . .............. 18
lllustrations de linstallation .......... 19
Programmation de l'appareil .. ... .. 21-24
Ajoutdesel ......... ... .. ... . ... 25
Désinfection ...................... 25
Dépannage ...................... 25

CONSIGNES D’INSTALLATION

L'installation doit étre confiée a un
professionnel qualifié.

Fermer l'arrivée d’eau principale avant de
commencer l'installation.

Toujours monter un robinet de dérivation
EcoWater Systems ou bien un dispositif de
dérivation a 3 robinets. Les robinets de
dérivation permettent de couper l'arrivée d’eau

de I'appareil en cas de réparation, sans couper

I'eau pour les autres usages domestiques.

Il est nécessaire de disposer d’une évacuation
des eaux usées issues de la régénération de
I'appareil. Prévoir, de préférence, un avaloir de
sol a proximité de I'appareil. L’évacuation peut
aussi se faire par une cuve a lessive, une
conduite verticale, etc.

Prévoir également une prise secteur de
220-240 V, 50 Hz, avec mise a la terre, a
moins de 2 métres de I'appareil et dans un
endroit sec.

Au terme de l'installation, faire un essai de
pression pour vérifier I'étanchéité du systéme.

A la fin de cet essai, exécuter une régénération

manuelle.

P

Y

X

OUR VOTRE SECURITE

Avant de commencer l'installation, lire ce guide et se procurer
les outils et le matériel nécessaires.
L'installation doit étre conforme aux codes locaux de I'électricité
et de la plomberie.
Utiliser uniquement de la soudure tendre et du flux sans plomb
pour le soudage des connexions.
Manipuler avec soin I'adoucisseur/purificateur d’eau. Veiller a ne
pas le mettre a I'envers, le faire tomber, ni le poser sur des
arétes vives.
Ne pas placer I'adoucisseur/purificateur d’eau :

- dans un endroit exposé au gel,

- en plein soleil,

- dans un endroit exposé aux intempéries.
Ne pas essayer de traiter une eau dont la température dépasse
49 °C.
L'appareil requiert un débit d’arrivée d’eau minimal de 11 litres
par minute.

La pression d’eau maximale admissible a I'entrée est de

8,6 bars. Lorsque la pression est supérieure a 5,5 bars pendant la
journée, il est possible que la pression dépasse le maximum
pendant la nuit. Utiliser un détendeur de pression si nécessaire.

Cet appareil fonctionne a une tension de 28 V CC. Veiller a
brancher le bloc d’alimentation fourni uniquement sur une prise
domestique avec mise a la terre, de tension nominale 220-240 V,
a 50 Hz, placée a un endroit sec et protégée adéquatement des
surintensités par un disjoncteur ou un fusible.

Ce systéme n’est pas étudié pour le traitement d’'une eau
insalubre sur le plan microbiologique, ou de qualité inconnue,
sans une désinfection en amont ou en aval de la filtration.

La directive européenne 2002/96/EC exige une mise au
rebut de tous les équipements électriques et
électroniques conforme aux normes DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques). Cette
directive ou des lois similaires sont en vigueur a
I’échelle nationale et peuvent varier d’'une région a
l'autre. Se conformer aux lois locales ou régionales pour
la mise au rebut de cet équipement.

=1
e

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Il est possible de se procurer un guide détaillé chez le fournisseur local ou sur le site Web d’EcoWater de son pays.
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SECOWATER lllustrations de l'installation Francais

INSTALLATION TYPE

L
ey PRINCIPA EAU.
/TUYAUDE?\) CP% =7 Tramee

Prise électrique
EAU I~
DURE @ ﬁ 220 -240 V, 50 Hz

2

bloc /

L7 dalimentation

B (fourni) /
SORTIE cordon e
ENTREE secteur vers
contréleur
© Yo
L robinet de dérivation
= / EcoWater Systems
(By-pass)
REMARQUE : La face avant et le
support napparaissent
‘ pas sur le dessin pour
| en faciliter la lecture.
ADOUCISSEUR/
PURIFICATEUR tuyau de vidange
D'EAU ' (ne pas élever a
‘ plus de 2,50 m)
|
‘ \
—. vers vidange -
prévoir un
tuyau de trop-plein intervalle d'air
du réservoir a de 4 cm
saumure (ne pas FIG. 1
surélever) -

OPTIONS DE DERIVATION

Robinet de dérivation Dérivation a trois robinets
EcoWater Systems (By-pass)

TIRER pour METTRE
EN SERVICE robinet robinet de robinet
(utilisation normale) de sortie dérivation

d’arrivée

provenant vers

A

S POUSSER pour | de l'appareil ’ I'appareil
P METTRE EN
) DERIVATION e pour METTRE EN SERVICE :
g , - ouvrir les robinets d’arrivée et de sortie
& Bouton de réglage du - fermer le robinet de dérivation

me'angi‘.r‘]toqmer dansle | o ,our METTRE EN DERIVATION :
sens antinoraire pour - fermer les robinets d'arrivée et de sortie
augmenter la dureté de - ouvrir le robinet de dérivation

'eau traitée.
FIG. 2A FIG. 2B

ROBINET DE DERIVATION 1"

Joints toriques Flexibles 1"

lubrifiés (4) € (filetage BSP)
Raccords

Clips d’installation

¥

DO Clips

= ’

\mf

Robinet de
dérivation 1"

FIG. 3A

Robinet )
d’arrivée ~

d’'eau @
ROBINET DE DERIVATION FILETE 3/4"

Flexibles 1"
(filetage BSP)

Joints toriques
lubrifiés (2)

7 ‘\
) 7
~ %\~ Robinet de
* - d_ériyatio:m
Robinet fileté 3/4

d’'arrivée FIG 3B
d’eau

ROBINET DE DERIVATION A CLIPS 3/4"
Clips

Flexibles 1"
‘ (filetage BSP)

Joints toriques

@ lubrifiés (2)
i /E

‘ ~ Clips
Robinet de
~€— dgrivation &

Robinet clips 3/4"

d’'arrivée
Jeau FIG. 3C

Flexibles 1"
(filetage BSP)

Joints toriques

| @ lubrifiés (2)
S Raccords
. coudés
A
Robinet d’arrivée (Y FIG. 3D
d'eau )
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svs1tns Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Ecran Bouton Bouton Bouton

GAUCHE  HAUT DROIT
\

3

7 \
Bouton Bouton
SELECTION BAS

PARAMETRAGE

A la mise sous tension initiale, vous devrez entrer les
informations de fonctionnement de base.

1. LANGUE Appuyez sur le

bouton BAS (v ) ou HAUT )
() pour passer a la O English
langue souhaitée, puis QO Espaiiol
appuyez deux fois sur le

-
bouton SELECTION (0), OB

REMARQUE : Il est possible
de configurer le Wi-Fi a la fin de la
procédure de paramétrage (étapes 6 - 11).
Dans Menu principal, allez a Paramétres
avancés, puis sélectionnez Configuration
sans fil.

2. CONFIGURATION SANS FIL Choisissez comment
connecter I'appareil au réseau sans fil de votre domicile :

Navigateur : Connexion au moyen du navigateur de
votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre
téléphone. Passez a I'étape 4.

ou
Bouton-poussoir : Si votre routeur sans fil est doté
d’'une WPS (Installation Wi-Fi protégée) ou d’'un
Bouton-poussoir de connexion, passez a I'étape 3.

3. OPTION BOUTON-POUSSOIR (WPS)
o qppave s

SELECTION (O) pour
valider Bouton-poussoir JOLEIHE IR AR
(WPS). L'écran de
I'appareil affichera
« Enfoncer le bouton du O lIgnorer

routeur sans fil ».
Configuration sans fil

b. Appuyez sur WPS ou
sur le bouton-poussoir Erfaneer & bouvien Gl
routeur sans fil pour

de connexion de votre
établir la connexion.

QO Navigateur

routeur, puis attendez
que l'affichage passe a ® Annuler oomoo
« Connecté ». Si cela
ne fonctionne pas,

annulez et utilisez Configuration sans fil

I'option Navigateur. Connecté !

c. Consignez la clé Cle :
cryptographique. Vous abc123
en aurez besoin pour @ Continuer
enregistrer votre
appareil sur le site
Web EcoWater. Passez a I'étape 5.

Francais

REMARQUE : Si le message « Connecté ! » affiche des
tirets (« ------ ») au lieu d’'une clé
cryptographique, votre routeur n’est peut-
étre pas connecté a Internet. Vérifiez que
votre ordinateur portable ou que votre
appareil accepte la connexion Internet
du routeur.

4. OPTION NAVIGATEUR

a. Appuyez sur le bouton Configuration sans fil

BAS (+ ) pour passer )
a Navigateur. QO Bouton-poussoir (WPS)

b. Appuyez deux fois sur

SELECTION (O). O Ignorer
L'écran de I'appareil
affichera « Cf.
instructions de
connexion ».

c. Sur votre ordinateur
portable, tablette ou
téléphone, ouvrez la
fenétre des réseaux sans
fil qui sont a portée.

Par exemple, sur un
ordinateur portable, [ .

cliquez sur icdne de = Memctacress

connexion sans fil (dans Disl-up and VPN "
le coin inférieur droit de
'écran). Sur un |
téléphone, allez a
« Parameétres » et
recherchez « « Wi-Fi ». |

d. Vous devriez voir un
réseau nommeé « H20- » Neighbor 1 o
suivi de 12 caractéres.
Sélectionnez ce réseau
pour y connecter votre |
appareil.

e. Une fois votre appareil
connecté au réseau
H20, ouvrez votre
navigateur Internet et
tapez cette URL : 192.168.0.1 et cliquez sur Atteindre
ou appuyez sur la touche Entrée.

Configuration sans fil

Cf. instructions de
connexion

® Annuler

Currently connected to: )

Wireless Network Connection -
Home Connected 1._‘5]

H20- 300000000000 el

Select Wi-Fi Network

Network Strength

Home Connect

Neighbor 1 Connect
Wi-Fi Profiles

Network Status

f. Lorsqu’un écran similaire a celui ci-dessus apparait,
cliquez sur votre réseau sans fil domestique et entrez
le mot de passe correct.

suite
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SYSTEMS

g. L'écran de I'adoucisseur
devrait alors passer a
« Connecté ! » et vous
donner une clé
cryptographique.

h. Consignez la clé
cryptographique. Vous
en aurez besoin pour enregistrer votre appareil sur le
site Web EcoWater.

Configuration sans fil

Connecté !
Clé :

abc123
@® Continuer

REMARQUE : Sile message « Connecté ! » affiche

5.

10. TENEUR EN FER Appuyez

1.

. UNITES SYSTEME

. HEURE ACTUELLE

. DURETE Appuyez sur le

. NIVEAU DE SEL

des tirets (« ------ ») au lieu d’'une clé
cryptographique, votre routeur n’est peut-étre
pas connecté a Internet. Vérifiez que votre
ordinateur portable ou que votre appareil
accepte la connexion Internet du routeur.

i. Sur votre ordinateur portable, tablette ou téléphone,
retournez a la fenétre des réseaux sans fil et
assurez-vous que I'appareil est bien connecté a votre
réseau local.

FIN DU PARAMETRAGE
Une fois connecté en Wi-Fi
et votre clé cryptographique
consignée, appuyez sur
SELECTION (O) pour
terminer le paramétrage.

Unités systéme
O Anglais

(® Métrique

Appuyez sur SELECTION
(O) pour le systeme
métrique, ou appuyez sur le
bouton HAUT () pour
passer aux unités anglaises,
puis sur SELECTION (O).

Heure actuelle

Appuyez sur le bouton BAS
(=) ou HAUT (&) pour
mettre a 'heure. Maintenez
le bouton enfoncé pour aller
plus vite.

bouton HAUT () ou BAS
(=) pour définir la valeur de
la dureté de votre eau.

Niveau de sel

(seulement sur les
modéles a 2 réservoirs
sans capteur de niveau de
sel) Appuyez sur le bouton
HAUT (~) ou BAS (v)
pour que le niveau de sel
corresponde au chiffre
visible au-dessus du sel

et le plus bas sur le puits

de saumure.

Concentration de Fer
0.0 ppm &

sur le bouton HAUT ()
ou BAS () pour définir la
concentration en fer de
votre eau.

Lorsque « Fin du
paramétrage » apparait,
appuyez sur SELECTION
(O). Lappareil commence
a fonctionner normalement.

Programmation terminée
@ Utiliser le systéme

QO Refaire la programmation

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Tapez cette adresse URL dans votre navigateur Internet :
http://wifi.ecowater.com
2. Si vous étes un détaillant titulaire d’'un compte,
connectez-vous a ce dernier. Si vous étes un client,
vous devrez ouvrir un compte.

3. Suivez les écrans du site Web. Vous devrez taper la clé
cryptographique consignée plus t6t. Si vous attendez trop
pour I'enregistrer, cette clé pourrait changer (mesure de
sécurité). Vous devrez alors prendre connaissance de la
nouvelle clé cryptographique,
tel qu’expliqué dans la remarque suivante.

REMARQUE : Pour connaitre la clé cryptographique
actuelle du contrdleur de votre adoucisseur,
allez au menu Informations systéme et
sélectionnez Informations réseau sans fil.

dInfos systeme -

Informations modéle

dInformations réseau san...

DSN: ACO00WO000009876

Informations réseau sans...

Eau disponible

Clé :
abc123

VOTRE COMPTE CLIENT

Aprées avoir ouvert votre compte client et enregistré votre
appareil, vous pourrez aller sur votre compte et voir le

« tableau de bord » de votre appareil, modifier

les parameétres, etc. Allez sur la page
http://wifi.ecowater.com avec votre navigateur et ouvrez
une session avec I'e-mail et le mot de passe indiqués lors
de I'ouverture du compte.

PARTAGE D’UN APPAREIL ENTRE UN
DETAILLANT ET UN CLIENT

REMARQUE : Un appareil ne peut étre partagé a
partir d’'un compte détaillant, mais
seulement a partir d’'un compte client.

Les appareils peuvent étre « partagés » entre un détaillant
et un client. Lorsqu’un appareil est partagé, le détaillant a
un acces complet aux affichages et aux paramétres de cet
appareil sur le site Web Wi-Fi d’EcoWater. Si I'appareil
n'est pas partagé, le détaillant n’a acces qu’a I'écran «
Gestion des alertes détaillant » de cet appareil.

Lorsque le compte client est ouvert par le détaillant qui lui a
vendu l'appareil, le client peut lui en accorder I'acces.

Avec la permission du client, le détaillant peut aussi lui
donner acces . Il doit alors ouvrir une session en tant que
client et non en tant que détaillant, en utilisant I'e-mail et le
mot de passe du client saisis a I'ouverture du compte.

1. Allez a http://wifi.ecowater.com et ouvrez une session
(avec I'e-mail et le mot de passe du client, non ceux du
détaillant).

2. Cliquez sur I'onglet « Support » en haut de la page
d’accueil du client.

3. A I'écran de Support, cliquez sur le bouton « Allow »
(Autoriser). (Le bouton deviendra alors « Deny »
[Refuser]).

4. ’appareil est dorénavant partage.
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FONCTIONNEMENT NORMAL /
ECRANS D’ETAT

En service normal, I'appareil affiche une séquence
automatique d’écrans d’état.

A I'écran « Etat réseau sans fil », les coches confirment ce
qui suit :
v WiFi - L'appareil est connecté a un routeur Wi-Fi.

v Internet - L'appareil est connecté a un routeur Wi-Fi,
lui-méme connecté a Internet.

Etat du sel (NaCl)

Manque de sel dans
135 jours

Etat réseau sans fil
v’ WiFi DD
il

v/ Internet -50 dBm
14:32

Consommation eau (l)

Moyenne journaliére: 625
Aujourd’hui: 456
*Restant: 2380

14:32

Etat de régénération
Régénération

automatique
>
(g

*Réserve d’eau avant la prochaine régénération.

0.0 Litres/minute

=

AUTRES MESSAGES, ALERTES ET RAPPELS

Les états indiqués ci-dessus n’apparaitront pas a I'écran
lorsque 'un des éléments suivants sera affiché :
e Etat régénération (Affiché pendant les régénérations,
montre la position du robinet et la durée restante).
@ Ajouter du sel ou Manque de sel indique qu’il faut
rajouter du sel (page 25).
@ L'écran de réglage Heure actuelle au lieu des écrans
d’état indique qu'il faut régler I'’horloge (page 24).
® Rappel d’entretien (Contactez votre détaillant)
® Erreur détectée (Contactez votre détaillant)

AFFICHAGE CLIGNOTANT

L’affichage se mettra a clignoter lorsque I'une des
situations suivantes se produit :
® Du sel doit étre rajouté
® L'horloge doit étre réglée (perte de I'heure actuelle)
® La date d’entretien est dépassée (rappel d’entretien)
® Condition d’erreur

Appuyez sur n’importe quel bouton pour arréter le
clignotement. Il reprendra de toute fagon a minuit si la
situation en question (par ex., faible niveau de sel) n’a pas
éte traitée.

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

MENU PRINCIPAL

En fonctionnement normal,
appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le Menu
principal. Vous disposerez
alors des options suivantes :
® Régénération
(Cf. page 23)
® Réglage de sel
@ Niveau de sel™ (Cf. page 23)
® Alarme manque de sel
® Type de sel (Cf. page 23)
® Réglages de base
® Heure actuelle (Cf. page 24)
@ Dureté (Cf. page 24)
@ Concentration de Fer (Cf. page 24)
® Heure de régénération (Cf. page 23)
® Ecrans déroulants
o Préférences utilisateur
® Langue (Cf. page 24)
@ Format heure
@ Unités volume
@ Unités de dureté
@ Unités de poids (lbs ou Kg)
@ Infos systéme
@ Informations modéle
@ Informations réseau sans fil
® Eau disponible
® Consommation d’eau moyenne journaliére
® Eau consommée ce jour
@ Total consommation d’eau
o Débit actuel
@ Jours depuis la mise en service
@ Derniére régénération
o Total régénérations
® Fonctions avancées
® Durée des cycles
@ Temps du contre-lavage®
® Temps supplémentaire, contre-lavage®
® Deuxiéme contre-lavage (Activé-Désactivé)
® Temps du deuxiéme contre-lavage
® Temps du ringage rapide
® Temps supplémentaire pour le ringage rapide®
® Fonctions spéciales
® Mode Ecomonie
® Nombre de jours maxi avant régénération
® Commande auxiliaire
@ Dosage produit chimique (volume)@
® Minuterie dosage produit chimique
® Fonction 97 %
® L'eau pour drainer le capteur®
@ Rappel maintenance
@ Dépannage
@ Diagnostic
® Modifications programmation
@ Etalonnage CNS
® Configuration sans fil (Cf. pages 20-21)

© S’affiche seulement sur les modéles a deux réservoirs
sans capteur de niveau de sel.

© Seulement sur les modéles Refiner.

® Seulement sur les appareils de traitement non Refiner.

@ S’affiche seulement si la commande auxiliaire est réglée
sur Doseur de reactif.

® S’affiche seulement sur les modéles en armoire avec un
capteur de niveau de sel.

® Seulement pour Power 700

<{Menu principal -

Réglage de sel >
Réglages de base >
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REGLAGE MANUEL DU NIVEAU DE SEL
(Modéle a deux réservoirs 600 Power
seulement)

Cette fonction est réservée aux appareils sans capteur

de niveau de sel connecté au contréleur €lectronique.
Les modéles en armoire (le réservoir a saumure n’est

pas séparé) ont un capteur interne qui mesure
systématiquement le niveau de sel dans le réservoir.

Le niveau de sel, affiché a I'écran d’état du sel, permet au
contréleur électronique de calculer le nombre de jours
restants avant que le réservoir soit vide

Sur le modéle a deux réservoirs 600 Power, vous
devez entrer vous-méme la valeur du niveau de sel
chaque fois que vous en rajoutez :

1

. Appuyez sur SELECTION

(O) pour afficher le
Menu principal.

<{Menu principal

Régénération

2. Allez a I'écran
Parameétres sel. Ry - >

3. Choisissez Niveau de sel.

4. Ajoutez le sel et égalisez

sa surface, puis regardez
I'échelle chiffrée dans le
puits @ saumure. Appuyez
sur HAUT (a ) ou BAS
(=) pour afficher le chiffre
visible se trouvant le plus
bas au-dessus de la
surface du sel.

. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur
GAUCHE (« ) pour
revenir aux écrans d’état.

4Réglage de sel

Alarme manque de sel

Type de sel

NP2 N

REGLAGE DU TYPE DE SEL

Le réglage par défaut est
NaCl (chlorure de sodium).

La sélection KCI (chlorure de

potassium) augmente la
durée de remplissage et de
ringage lent/saumure. Pour
modifier le réglage :

1.

Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

. Allez a I'écran

Parameétres sel.

. Choisissez Type de sel.
. Appuyez sur BAS (+) ou

HAUT () pour passer a
I'autre type de sel.

. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur

GAUCHE ( « ) pour revenir

aux écrans d’état.

<{Menu principal -
Régénération
Réglage de sel 4

Réglages de base 4

{Réglage de sel

Alarme manque de sel

Type de sel

{Type de sel
(® Sodium (NaCl)

QO Potassium (KCI)

Programmation de I’adoucisseur/purificateur d’eau

Francais

REGENERATION MANUELLE

Elle assure une quantité d’eau traitée suffisante lorsque la
consommation d’eau est anormalement élevée. Par
exemple, si vous recevez des invités, la réserve d’eau
traitée risque de s’épuiser avant la prochaine régénération.
Aprés une régénération manuelle, la réserve sera a sa

pleine capacité. Si vous

n’utiliserez pas I'eau pendant

une longue période

(vacances, etc.), il est

conseillé de lancer une

régénération.

1. Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

2. Allez a I'écran
Régénération.

3. Choisissez Régénération
immédiate, puis appuyez
sur SELECTION (O) pour

qu’elle commence. L’écran

d’état régénération est
affiché jusqu’a la fin de

celle-ci. Appuyez deux fois

sur GAUCHE ( « ) si vous
souhaitez revenir aux
écrans d’état.

<{Menu principal -

Réglage de sel

Réglages de base

4{Régénération

QO Automatique

(® Régénérer maintenant

QO Programmer

4Etat de régénération

Temps restant : 118:32
Cycle : Remplissage
(Touche de droite pour
avancer)

Autres options de régénération :
o Automatique annule une régénération programmée
manuellement (si elle n’a pas déja commenceé) et laisse
le controleur électronique établir le moment opportun de

la prochaine régénération.

@ Programme lancera une régénération a I'heure de
démarrage préréglée (Cf. ci-dessous).

REGLAGE DE L’HEURE DE DEMARRAGE

DE LA REGENERATION

Le réglage par défaut est

02:00 (du matin).

Pour modifier le réglage :

1. Appuyez sur SELECTION
(O) pour afficher le
Menu principal.

2. Allez a I'écran
Paramétres de base.

3. Choisissez Heure de
régénération.

4. Appuyez sur le bouton
BAS (v ) ou HAUT (&)
pour régler I'heure de
démarrage de la

régénération. Maintenez le

bouton enfoncé pour aller
plus vite.

5. Appuyez sur SELECTION

(O), puis plusieurs fois sur

GAUCHE ( <) pour
revenir aux écrans d’état.

4{Menu principal
Régénération
Réglage de sel 4

Réglages de base 4
{Réglages de base o

Dureté

Concentration de Fer

Heure de régénération
4Heure de régénération

02:00
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REGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE REGLAGE DE LA DURETE

L’heure est normalement La dureté est normalement

réglée pendant le «Menu principal réglée pendant le «Menu principal

paramétrage. Régénérati paramétrage. Régénérati

o génération > égénération

Pour modifier le réglage : . Pour modifier le réglage : .

1. Appuyez sur SELECTION  [iISahiag b 1. Appuyez sur SELECTION  [JiIehiiag b
(O) pour afficher le (O) pour afficher le
Menu principal. Menu principal.

2. Allez a I'écran Réal %6 b 2. Allez a I'écran Réal 46 b
Parameétres de base. Parameétres de base. {Reglages de base

3. Choisissez Heure actuelle. 3. Choisissez Dureté. Heure actuelle

4. Appuyez sur le bouton Dureté 4. Appuyez sur le bouton

BAS (v ) ou HAUT («)
pour régler I'heure de pour régler la dureté de
démarrage de la votre eau.

régénération. Maintenez le  fqHeure actuelle Conversions :

BAS () ou HAUT (4)

Concentration de Fer Concentration de Fer

bouton enfoncé pour aller 1 grain = 1°dH

plus vite. 10 ppm = 1°f i:
5. Appuyez sur SELECTION e 5. Appuyez sur SELECTION s EEE

(O), puis plusieurs fois sur (O), puis plusieurs fois sur V

GAUCHE ( <) pour GAUCHE ( <) pour revenir
revenir aux écrans d’état. aux écrans d’état.

. REMARQUE : N'augmentez pas le réglage de dureté
REGLAGE DE LA LANGUE pour compenser la teneur en fer de votre

La langue est normalement eau. Le controleur électronique

réglée pendant le «Menu principal compensera apres que vous aurez défini

paramétrage. Réglage de sel la teneur en fer (Cf. ci-dessous).
Pour modifier le réglage : ]
1. Appuyez sur SELECTION  [RRNeahiiingg

(O) pour afficher le REGLAGE DE LA TENEUR EN FER
Menu principal. La teneur en fer est

2. Allez & I'écran — - normalement réglée pendant f«Menu principal
Préférences utilisateur. le paramétrage. e

3. Choisissez Langue. Pour modifier le réglage : .

4. Appuyez sur BAS () ou Format heure 1. Appuyez sur SELECTION NIRRT %
HAUT () pour passer a  [yEt SRR, (O) pour afficher le Menu
la langue souhaitée. Vous principal.

avez le choix entre : 2. Allez a I'écran

anglas, espagnol e e base.  [egiages s bese

fran(;ais, |tal|en, a”emand, . 3. Choisissez Teneur en fer. Heure actuelle

hollandais, polonais ©Enolish )

russe hon’grois turc’: O Espafiol 4. Appuyez sur le bouton Dureté

lituanien, grec, roumain - BAS (v ) ou HAUT («) Concentration de Fer
) 9T ’ pour définir la

tchéque, slovaque, concentration de fer

bulgare, serbe ou croate. dans votre eau. «Concentration de Fer

5. Appuyez deux fois sur SELECTION (O), puis plusieurs 3 grains = 1 ppm
fois sur GAUCHE ( « ) pour revenir aux écrans d’état. de fer ferreux en

00 pom LB\
N

eau claire
RETABLISSEMENT DE VOTRE LANGUE 5. Appuyez sur SELECTION
MATERNELLE SI LAFFICHAGE EST DANS UNE (O), puis plusieurs fois sur
AUTRE LANGUE : GAUCHE ( « ) pour revenir
A partir des écrans d’état, appuyez sur SELECTION (O). aux écrans d'état.

Appuyez trois fois sur le bouton BAS (), puis deux fois
sur SELECTION (O). Appuyez sur BAS (v ) ou HAUT (=)
pour passer a votre langue maternelle (Cf. liste ci-dessous),
puis deux fois sur SELECTION (O). Appuyez deux fois sur
GAUCHE ( «) pour quitter tous les menus.

Les langues sont listées dans cet ordre : anglais,
espagnol, frangais, italien, allemand, hollandais, polonais,
russe, hongrois, turc, lituanien, grec, roumain, tchéque,
slovaque, bulgare, serbe, croate.

24



AJOUT DE SEL

Si l'appareil utilise tout le sel avant qu’il en soit rajouté, I'eau
sera dure. Les modéles en armoire sont équipés d’un capteur
du niveau de sel. Dans le cas du modele a deux réservoirs
600 Power, vérifiez le niveau de sel fréquemment en soulevant
le couvercle du réservoir a saumure. Votre compte Wi-Fi sert
également a surveiller le niveau de sel. Le couvercle du puits a
saumure doit étre en place lorsqu’on ajoute du sel.

MODELE A DEUX RESERVOIRS 600 POWER : Aprés avoir
ajouté et égalisé la surface du sel, veillez a toujours entrer la
valeur du niveau de sel dans le controleur électronique, tel
qu’expliqué a la page 23.

REMARQUE : Dans des endroits humides, il est préférable
de maintenir le niveau de sel en dessous de la moitié du
réservoir et de rajouter du sel plus souvent.

SEL RECOMMANDE : Sel pour adoucisseurs d’eau (cube,

pastille, gros sel marin, etc.), contenant moins de 1 %

d’'impuretés insolubles. Il s’agit de cristaux de sel par évaporation

trés purs, parfois comprimés sous forme de briquettes.

CHLORURE DE POTASSIUM (KCI) : Si vous optez pour du

sel KCI :

® Réglez « Type de sel » sur KCI dans le controleur
électronique, tel qu’expliqué a la page 23.

® Ne videz qu’'un sac de chlorure de potassium (KCl) a la
fois dans votre appareil.

SEL DECONSEILLE : Le sel gemme & haute teneur en

impuretés, sel en bloc, sel granulé, sel de table, sel de dégivrage,

sel servant a fabriquer de la creme glacée, etc., sont déconseillés.

Mode d’emploi

Francais

SUPPRESSION D’UN PONT DE SEL

Parfois, une crolte de sel (« pont ») se forme dans le réservoir
a saumure. Ce pont se forme normalement lorsque I'’humidité
est élevée ou qu’'un mauvais type de sel est employé. Un
espace vide se forme alors entre I'eau et le sel. Dans ce cas, le
sel ne se dissout plus dans I'eau, le lit de résine n’est plus
régénére et 'eau deviendra dure.

Un pont peut se
former sous les
grains de sel. Utilisez
un manche a balai
ou un outil similaire
pour vérifier, tel I \
qu'illustré a la

Figure 4. Enfoncez
délicatement le
manche tout droit
dans le sel. Si vous
constatez une
résistance, il est fort ~ Marque
probable qu’un pont au
de sel se soit formé. ~ crayon
Enfoncez le balai

avec précaution en

plusieurs endroits, 13 ;‘
ou se trouve le pont |
pour le casser. -
N’essayez pas de le

briser en frappant sur la paroi du réservoir.

Enfoncez I'outil
dans le

pont de sel
pour le briser

3-5
cm
i
/-
Sel

<5
Pont
e

o Espace

L ) Eau

DESINFECTION

Toutes les précautions sont prises a I'usine pour que votre adoucisseur/purificateur d’eau EcoWater Systems reste propre et aseptique.
Néanmoins, en cours d’expédition, d’entreposage, d’installation ou d’utilisation, des bactéries pourraient pénétrer dans I'appareil. C’est
la raison pour laquelle une désinfection est suggérée* lors de l'installation :

1. Enlevez le couvercle du puits a saumure, puis versez environ 40 ml (2 a 3 cuilleres a soupe) d’eau de Javel domestique dans le puits
a saumure de I'appareil. Le Clorox et d’autres marques d’eau de Javel sont des produits courants sur le marché. Replacez le

couvercle du puits a saumure.

2. Lancez une Régénération immédiate (Cf. page 23). Cette régénération aspire I'eau de Javel dans I'appareil et la fait circuler dans celui-ci.
*Recommandé par la WQA (Water Quality Association). Pour certains réseaux de distribution d’eau, une désinfection périodique de I'appareil EcoWater

Systems peut parfois s'avérer nécessaire.

REMARQUE : Nous recommandons un entretien annuel de I'appareil.

GUIDE DE DEPANNAGE

ANOMALIE CAUSE

CORRECTIF

L’eau est dure | Pas de sel dans le réservoir de stockage.

Ajoutez du sel, puis lancez une régénération immédiate

Pont de sel

Brisez le pont de sel (cf. ci-dessus), puis lancez une régénération immédiate.

Alimentation électrique débranchée, fils
conducteurs déconnectés de la carte
électronique, fusible grillé, disjoncteur déclenché.

Cherchez parmi ces facteurs la cause de la coupure de courant, puis
corriger 'anomalie. Lorsque le courant est rétabli, réglez I'heure si le
message « heure actuelle » apparait a I'écran (Cf. page 24).

Robinet(s) de dérivation sur la position de
dérivation.

Mettez le ou les robinets de dérivation sur la position de service (Cf. page
19).

Engorgement ou étranglement du tuyau de
vidange.

Le tuyau de vidange ne doit pas étre tordu, pincé, courbé a angle aigu, ni
trop surélevé.

L’eau est
parfois dure

De I'eau dure dérivée est utilisée lors de la
régénération, parce que I'heure actuelle ou
I’heure de régénération sont mal réglées.

Vérifiez I'heure actuelle affichée. Si ce n’est pas la bonne heure, reportez-
vous a Réglage de I'heure actuelle a la page 24. Vérifiez I'heure de
régénération, tel qu'expliqué a la page 23.

Valeur de dureté trop basse.

Reportez-vous a Réglage de la dureté a la page 24 : vérifiez le réglage
actuel de la dureté et augmentez-le si nécessaire. Faites faire au besoin
une analyse de I'eau d’alimentation pour en connaitre la dureté.

De I'eau chaude est utilisée lorsque I'appareil est
en mode de régénération.

Evitez d'utiliser 'eau chaude pendant les régénérations, sinon le
chauffe-eau se remplit d’eau dure.

Code d’erreur
affiché

Anomalie pouvant concerner le cablage,
l'interrupteur de position, le robinet, le moteur ou
la carte électronique.

Contactez votre fournisseur pour une révision.
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ISTRUZIONI

Addolcitore/Filtro d’acqua Serie eVOLUTION

Modelli

eVOLUTION Compact 100,

eVOLUTION Boost 300,
eVOLUTION Power 500,

eVOLUTION Power 700,

eVOLUTION Compact 200,
eVOLUTION Boost 400,
eVOLUTION Power 600,
eVOLUTION Refiner Boost

eVOLUTION Refiner Power

INDICE Pagina
Requisiti per I'installazione .......... 26
Sicurezza ............ ... .. . ... ... 26
Illustrazioni dell’installazione ......... 27

Programmazione dell’addolcitoreffiltro . 28-32

Aggiuntadisale ................... 33
Sanitizzazione .............. ... ... 33
Identificazione dei problemi . ......... 33

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita solamente
da personale qualificato.

Assicurarsi che la fornitura d’acqua principale
sia scollegata prima di iniziare I'installazione.
Installare sempre una valvola di bypass
EcoWater Systems o un sistema di bypass a

3 valvole. Le valvole di bypass consentono di
scollegare I'acqua dall’addolcitore/filtro se sono
necessarie riparazioni, pur mantenendo l'acqua
nelle tubazioni di casa.

E necessario uno scolo per 'acqua di scarico
della rigenerazione. E preferibile un canale di
scolo da pavimento, vicino all'addolcitore/filtro
EcoWater Systems. Altre opzioni sono una vasca
lavatoio, una tubazione di scarico fissa, ecc.

E necessaria una presa elettrica
costantemente sotto tensione con messa a
terra da 220-240V, 50 Hz, situata in un luogo
asciutto entro 2 metri dall’addolcitoref/filtro
EcoWater Systems.

Una volta completata I'installazione del
sistema, eseguire un test a pressione per
verificare che non vi siano perdite.

Una volta completato il test a pressione,
eseguire una rigenerazione manuale.

SICUREZZA

'

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale e reperire gli
attrezzi e i materiali necessari.
L'installazione deve essere conforme alle norme locali in materia
di impianti idraulici ed elettrici.
Usare solamente lega e fondente senza piombo per tutti i
collegamenti di saldatura capillare.
Maneggiare con cura I'addolcitore/filtro. Non capovolgere,
far cadere o appoggiare su protrusioni acuminate.
Non posizionare I'addolcitore/filtro:
- In un luogo in cui la temperatura possa scendere sotto zero.
- Esposto alla luce solare diretta.
- In un luogo in cui possa essere esposto a pioggia.
Non tentare di trattare acqua che sia a una temperatura
superiore ai 49 °C.
L’addolcitoreffiltro richiede un flusso minimo d’acqua di
11 litri/minuto all’ingresso.
La pressione massima dell'acqua all’ingresso non deve
superare 8,6 bar. Se la pressione diurna supera 5,5 bar,
la pressione notturna potrebbe superare il valore massimo
consentito. Se necessario usare una valvola di regolazione
della pressione.
Il sistema funziona solamente con alimentazione elettrica da
28 V c.c. Usare I'alimentatore fornito con I'unita e inserirlo in
una presa per uso domestico da 220-240V, 50 Hz nominali
posta in un luogo asciutto, messa a terra e protetta
idoneamente da un dispositivo di protezione per sovracorrenti
come un interruttore automatico o un fusibile.
Questo sistema non & concepito per il trattamento di acqua che
sia a rischio microbiologico o di qualita incerta senza che si
effettui una disinfezione adeguata a monte o a valle del sistema.

" La Direttiva Europea 2002/96/CE prevede che tutte le
° apparecchiature elettriche ed elettroniche siano smaltite
(] ’ a fine vita secondo la normativa RAEE (Rifiuti di
_ apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questa
":_ .j- direttiva o normative simili sono implementate a livello
a3 nazionale e possono variare da regione a regione.

Consultare la legislazione in vigore per informazioni
sullo smaltimento corretto dell’apparecchiatura.

EcoWater Systems Europe e www.ecowater-europe.com

Un manuale dettagliato € disponibile presso il rivenditore di zona o il sito web EcoWater del proprio Paese.
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INSTALLAZIONE TIPICA VALVOLA DI BYPASS DA 1"
C\PALE ACQUA R . .
‘ACQUA PRIN = Guarnizioni o-ring Tubi flessibili
TUBO DEL- AC CP% ADDOLCITA lubrificate (4) < BSPda1"
@/E\ Adattatori
" per
ACQUA p;r;gzzloe\t/t,nscg I(-jlz Anelli Seeger linstallazione
DURA @ la ‘\ ¥
m @ - Anelli
/ | ;"\—‘\'-_3/' / Seeger
(Y alimentatore @ | y
B (incluso) / ‘
USCITA P e
INGRESSO cavo di
alimentazione :
‘e ¥e al regolatore / ?)/alvola g' 1"
L L \I;aIVS\I/atdi bsypetlss Ingresso ypass &
== coWater Systems valvola
FIG. 3A
VALVOLA DI BYPASS FILETTATA
NOTA lifi il di DA 3/4”
: per semplificare il disegno, )
‘ testiera e supporto non Anelli Seeger ) o
vengono mostrati Tubi flessibili
ADDOLCITORE/ @ BSP da 1"
FILTRO . \
; tubo di scolo della ! L
DELLACQUA valvola (non alzare @ Guarnizioni o-ring
‘ piti di 2,5 metri) lubrificate (2)
|
‘ Valvola di bypass
filettata da 3/4"
|
Ingresso
—. allo scarico - vglvola FIG. 3B
prevedere uno
twbo per acqua  ario lber VALVOLA DI BYPASS CON ANELLI
eccedente del di 4 cm SEEGER DA 3/4
serbatoio della FIG. 1 Anelli Seeger Tubi flessibili

Guarnizioni o-ring
lubrificate (2)

~ ~—_

salamoia (non alzare) J\@ ‘ € BSPda1"

OPZIONI DI BYPASS

Anelli Seeger

Valvola di bypass Bypass a 3 valvole Valvola di bypass
EcoWater Systems ~€— con anelli Seeger
) da 3/4"
Tirare IN FUORI Ingresso
per il SERVIZIO valvola FIG. 3C
(funzionamento C}./al"ollta
normale i uscita ies . "
) g Gomiti adattatori da 3/.
% y Anelli Seeger
: dall'addolcitore ‘ Tubi flessibili
N Premere per @ BSP da 1"
) attivare il ‘
" BYPASS e per SERVIZIO: @ | Guarnizioni o-ring
& Manopola di regolazione - aprire le valvole di ingresso e uscita ! lubrificate (2)
\ della miscela — ruotare in - chiudere Ia valvola di bypass
) . e per BYPASS: R Gomiti
senso antiorario per - chiudere le valvole di ingresso )
aumentare la durezza e uscita - adattatori
dell’acqua trattata - aprire la valvola di bypass / Y
FIG. 2A FIG. 2B Ingresso valvola FIG. 3D
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ECOWATER Programmazione dell’addolcitore/filtro Italiano

Schermo Tasto Tasto Tasto NOTA: Se il messaggio “Collegamento completato” indica
SINISTRA SuU DESTRA fomma o ” (trattini) invece del codice chiave, il
A\ router potrebbe non essere collegato a Internet.

Verificare che il collegamento Internet del router
sia operativo usando un laptop o un altro

(=) dispositivo.
(] D} 4. OPZIONE BROWSER
a. Premere il tasto QlU
(=) per scorrere fino a .
. \ visualizzare Browser. QO Premere il pulsante (W...
Tasto Tasto b. Premere SELEZIONE
SELEZIONE  GIU (O) due volte. O Salta
L’addolcitore
visualizzera “Vedere
IMPOSTAZIONE e istruzioni per i
Quando si inserisce in rete I'unita per la prima volta, collegamento”. Vedere le istruzioni per il
appare un messaggio che richiede 'immissione di ¢. Sul laptop, tablet o collegamento.

impostazioni di base. telefono, attivare la

1. |(-£'|’[JJG(UP)« Prg{T?fG)” tasto Lingua visualizzazione delle reti [ROZaUELE
v)o -~ = wireless nelle vicinanze.
per passare alla lingua O Espafiol Per esempio, su un \
desiderata, qumdl O Francais |aptop, fare clic Currently connected to: 4
premere due volte sullicona wireless lungo || - Home
SELEZIONE (O) il lato in basso a destra EF Internet access
NOTA: Si pud anche saltare dello schermo. Su un Diak-up and VPN a
l'impostazione wireless eseguendola dopo aver Eelefono, aprire .
completato i passaggi 6-11 della procedura di Impo_sta2|orl1l| e 1 L
impostazione. Dal Menu principale, scorrere verso selezionare “Wi-Fi". AR N .
il basso fino alle Impostazioni avanzate e d. Si dovrebbe notare una _— |
selezionare Impostazione wireless. rete con il nome “H20-" | Connected ]
2. IMPOSTAZIONE WIRELESS Selezionare come collegare seguito da 12 caratteri. R |
I'addolcitore alla rete wireless della propria abitazione: Selezionare questa rete Neighbor 1 %
P . . per collegare ad essa il b
Browser: Si pud impostare il collegamento usando il Co "
. proprio dispositivo.
browser sul proprio laptop, tablet o telefono. o o
Andare al passaggio 4. e. Quando il dispositivo & lI
OPPURE collegato alla rete H20,
Pulsante: Se sul router wireless & presente un pulsante _patnssar? aldpr_ciwser W TET]
WPS (Wi-Fi Protected Setup) da Premere intérnet e digitare come
indirizzo URL:

per collegare, procedere al Passaggio 3. 192.168.0.1 quindi
3. OPZIONE PULSANTE (WPS)

a. Usare SELEZIONE (O)

fare clic su Vai o premere Invio.

per selezionare Impostazione wireless

Pulsante (WPS). II ® Premere il pulsante (W... seect Wi Fi Network

d]splay del[ a“ddoIC|tore. O Browser

visualizzera “Premere il

pulsante sul router O Salta Network Strength

wireless”. Home Comnect
b. Premere sul router il |mp03tazione wireless Neighbor 1 Connact

pulsante WPS o quello Premere il pulsante sul

da premere per router wireless.

collegare e attendere WiFiProfiles

che il display indichi ® Annulla

Collegato”. Altrimenti etk Satus

annullare e usare

I'opzione del browser. Impostazione wireless
c. Prendere nota del Collegamento completato. ) . . o

codice chiave Chiave: f. Quando viene visualizzata una schermata simile a

Sara necessario per abc123 questa, selezionare la rete wireless della propria

registrare il sistema @ Continua abitazione e inserire la password corretta.

presso il sito Web di continua

EcoWater. Procedere al passaggio 5.
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g. La visualizzazione
dell’addolcitore
dovrebbe passare a
“Collegato” e dovrebbe Chiave:
essere mostrato un abc123
codice chiave. @ Continua

h. Prendere nota del
codice chiave. Sara necessario per registrare il
sistema presso il sito Web di EcoWater.

NOTA: Se il messaggio “Collegamento completato” indica
------ ” (trattini) invece del codice chiave, il router
potrebbe non essere collegato a Internet. Verificare
che il collegamento Internet del router sia operativo
usando un laptop o un altro dispositivo.

i. Sul laptop, tablet o telefono, tornare alla visualizzazione
delle reti nelle vicinanze e verificare che il dispositivo sia
nuovamente collegato alla propria rete locale.

5. COMPLETARE L’IMPOSTAZIONE
DELL’ADDOLCITORE Dopo aver collegato la rete Wi-Fi
e aver annotato il codice chiave, premere SELEZIONE
(O) per continuare I'impostazione.

6. UNITA SISTEMA Premere

SELEZIONE (O) per
selezionare il sistema O Inglese
metrico decimale oppure -
usare il tasto SU () per
passare alle unita

imperiali inglesi e premere
SELEZIONE (O).

7. ORA ATTUALE Premere

il tasto GIU (v ) o SU (a)
per impostare 'ora 18:45
attuale. Tenere premuto |l
tasto per andare piu
velocemente.

8. DUREZZA Premere il
tasto SU ()0 GIU (+)
per impostare il valore
della durezza dell'acqua.

9. LIVELLO SALE (solo su
unita a 2 serbatoi senza
un sensore del livello .
del sale) Premere il tasto
SU («)o GIU (+) per
impostare il livello del sale
in modo che corrisponda
al numero piu basso
visibile nel pozzetto della
salamoia sopra il livello
del sale.

10. LIVELLO FERRO
Premere il tasto SU () 0.0 ppm
o GIU () per impostare
il valore del ferro
nell’acqua.

11. Quando appare “Progr.
Completa” premere
SELEZIONE (O) per
avviare il funzionamento
normale dell'unita.

Impostazione wireless

Collegamento completato.

Durezza

430 ppm

VAN
N

Livello ferro

Progr. Completa
@® Avvia il sistema

QO Ripeti impostazione

Programmazione dell’addolcitoreffiltro

Italiano

REGISTRARE IL PROPRIO SISTEMA

1. Nel proprio browser Internet, digitare il seguente
indirizzo URL:
http://wifi.ecowater.com

2. | rivenditori in possesso di un account devono eseguire
I'accesso al proprio account. | clienti devono creare un
nuovo account.

3. Seguire le indicazioni sul sito web. Sara necessario
inserire il codice chiave annotato in precedenza. Non
attendere troppo prima di registrare il sistema poiché il
codice chiave potrebbe cambiare. Questa € una
funzione di sicurezza. Per visualizzare il nuovo codice
chiave, seguire le istruzioni nella nota seguente.

NOTA: Si puo visualizzare il codice chiave corrente sul
regolatore dell’addolcitore scorrendo verso il basso
nel menu Informazioni sul sistema e selezionando
Informazioni wireless.

dInformazioni sul sistema

Informazioni sul modello

dInformazioni wireless

DSN: AC0O00W000009876

Informazioni wirel .
ormazio eless Chiave:

Acqua disponibile abc123

ACCEDERE AL PROPRIO ACCOUNT CLIENTE

Dopo aver creato il proprio account cliente e registrato il
sistema, si puo visitare I'account per visualizzare la
“dashboard” del proprio sistema, cambiare le impostazioni
e altro ancora. Visitare http://wifi.ecowater.com ed
eseguire I'accesso usando I'email e la password specificati
al momento di creare I'account.

COME CONDIVIDERE UN SISTEMA TRA UN
RIVENDITORE E UN CLIENTE

NOTA: Un sistema pud essere condiviso da un account
di un cliente, non da un account di un rivenditore.

| sistemi possono essere “condivisi” tra un rivenditore e un
cliente. Se un sistema viene condiviso, il rivenditore ha
accesso completo alle visualizzazioni e alle impostazioni per
tale sistema sul sito web di EcoWater Wi-Fi. Se il sistema
non viene condiviso, il rivenditore ha accesso solo alla
schermata “Gestisci avvisi rivenditore” per tale sistema.

Dopo che un account cliente viene creato da un
rivenditore, il cliente pud consentire I'accesso al rivenditore
che ha venduto il sistema.

Se ha l'autorizzazione da parte del cliente, il rivenditore
puod consentire I'accesso al sistema per conto del cliente.
Per far cio il rivenditore deve accedere al sistema usando
email e password del cliente inseriti quando € stato creato
'account, e non i propri.

1. Visitare http://wifi.ecowater.com ed eseguire I'accesso
(con email e password del cliente, non quelli del
rivenditore).

2. Fare clic sulla scheda “Assistenza” in alto nella pagina
Home del cliente.

3. Nella pagina Assistenza, fare clic sul pulsante
“Consenti”. Dovrebbe cambiare, indicando “Nega”.

4. Ora il sistema & condiviso.




FUNZIONAMENTO NORMALE /
SCHERMATE DI STATO

Durante il funzionamento normale, I'unita visualizza le
schermate di stato in una sequenza automatica.

Nella schermata “Stato wireless” i segni di spunta indicano
quanto segue:

v" WiFi - L'addolcitore & collegato a un router Wi-Fi.

v Internet - L’addolcitore & collegato a un router Wi-Fi
che & collegato a internet.

Stato sale (NaCl)

Sale esaurito tra
135 Giorni

Stato wireless

anll]]

Consumo acqua (litri)
Media giornaliera: 625
Oggi: 456
*Rimanente: 2380

14:32

v/ WiFi

v/ Internet -50 dBm

14:32

Stato rigenerazione
Imposta 0.0 Litri al minuto

rigenerazione
) | automatica D%
(o
14:32

*Acqua rimanente prima della rigenerazione seguente.

ALTRI MESSAGGI, AVVERTENZE E NOTE

Le schermate di stato descritte qui sopra non appaiono se
e visualizzato uno degli elementi seguenti:

@ Stato rigenerazione (Visualizzato durante le
rigenerazioni, mostra la posizione della valvola e il
tempo restante)

® Aggiungere sale o Sale esaurito indica che occorre
aggiungere sale (Pagina 33).

® La schermata Ora attuale visualizzata al posto delle
schermate di stato indica che occorre impostare I'ora
(Pagina 32).

® Promemoria manutenzione (Contattare il rivenditore)

® Errore rilevato (Contattare il rivenditore)

SCHERMO LAMPEGGIANTE

Lo schermo lampeggia se si verifica almeno una delle
condizioni seguenti:

@ Si deve aggiungere il sale

® Si deve impostare I'orario (& stato cancellato)

® Assistenza in ritardo (promemoria assistenza)

@ Condizione di errore

Lo schermo smette di lampeggiare quando viene premuto
qualunque tasto. Se il problema non viene corretto (ad
esempio se il livello del sale & ancora basso), riprendera a
lampeggiare dalla mezzanotte.

Programmazione dell’addolcitoreffiltro

Italiano

MENU PRINCIPALE

Durante il funzionamento
normale, premere
SELEZIONE (O) per
visualizzare il Menu
principale. In questo modo
si accede a:
® Rigenerazione
(vedere Pagina 31)
® Impostazioni sale
o Livello sale® (vedere Pagina 31)
@ Allarme sale in riserva
o Tipo di sale (vedere Pagina 31)
@ Impostazioni di base
@ Ora attuale (vedere Pagina 32)
® Durezza (vedere Pagina 32)
o Livello ferro (vedere Pagina 32)
® Tempo di rigenerazione (vedere Pagina 31)
® Schermate scorrevoli
® Preferenze utente
e Lingua (vedere Pagina 32)
® Formato orario
@ Unita di misura volume
o Unita durezza
@ Unita di misura peso
@ Informazioni sul sistema
@ Informazioni sul modello
@ Informazioni wireless
® Acqua disponibile
@ Consumo acqua medio giornaliero
® Consumo acqua oggi
® Totale acqua usata
@ Portata attuale
® Giorni in funzione
e Ultima rigenerazione
o N° totale rigenerazioni
® Impostazioni avanzate
® Tempi ciclo
@ Tempo di controlavaggio®
@ Tempo di controlavaggio aggiuntivo®
@ 2° controlavaggio (On/Off)
o Durata 2° controlavaggio
® Tempo di lavaggio rapido
@ Tempo di lavaggio rapido aggiuntivo
@ Caratteristiche speciali
® Modalita efficienza
@ Intervallo massimo in giorni tra rigenerazioni
@ Controllo ausiliario
® Volume iniezione sostanza chimica®
® Tempo iniezione sostanza chimica
@ Caratteristica 97%
® Sensore di scarico dell'acqua©
® Promemoria manutenzione
@ Diagnosrica
® Diagnosi
@ Modifiche prograrégmazione
o Calibrazione SLS
@ Impostazione wireless (vedere pagine 28-29)
® Visualizzato solo su modelli a due serbatoi senza un
sensore per il sale.
@ Solo sui filtri dell’acqua.
® Solo sui condizionatori.
@ Visualizzato solo se il comando ausiliario & impostato su
erogazione chimica.
® Visualizzato solo su modelli ad armadietto con un

sensore per il sale.
® Solo per Power 700

{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale >

Impostazioni di base

®
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Programmazione dell’addolcitoreffiltro

IMPOSTAZIONE MANUALE DEL LIVELLO

DEL SALE

(Solo modello 600 Power a due serbatoi)

Questa funzione & attiva solo sulle unita che non hanno

un sensore del livello del sale collegato al regolatore
elettronico. | modelli ad armadietto (senza un serbatoio
separato per la salamoia) hanno un sensore interno che
misura automaticamente il livello del sale nel serbatoio. I|
livello del sale viene visualizzato nella schermata scorrevole
dello stato del sale e viene usato dal comando elettronico

per calcolare il numero di giorni dopo cui si esaurisce il sale.

Sul modello 600 Power a due serbatoi e necessario
inserire manualmente il numero corrispondente al
livello del sale quando viene aggiunto del sale.

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni sale.

3. Passare alla schermata
Livello sale.

4. Aggiungere e livellare il
sale, quindi controllare la
scala numerica sul
pozzetto della salamoia.
Premere SU () o GIU
(+) fino a quando il valore
corrisponde al numero piu
basso visibile sopra il sale.

5. Premere SELEZIONE (O)

quindi premere SINISTRA

(« ) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.

IMPOSTAZIONE DEL
TIPO DI SALE

L'impostazione predefinita €

NaCl (cloruro di sodio). Se si

seleziona KCI (Cloruro di
potassio) si aumentano i
tempi di riempimento e di
risciacquo della salamoia.
Per cambiarlo:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni sale.

3. Passare alla schermata
Tipo di sale.

4. Premere GIU (v) o SU

(&) per visualizzare I'altro

tipo di sale.

{Menu principale

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base »

{Impostazioni sale
Livello sale

Allarme sale in riserva

Tipo di sale

qLivello sale

4{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base 4

{Impostazioni sale

Allarme sale in riserva

Tipo di sale

4Tipo di sale
(® Sodio (NaCl)

QO Potassio (KCI)

5. Premere SELEZIONE (O) quindi premere SINISTRA
(«) diverse volte per ritornare alle schermate di stato.

Italiano

RIGENERAZIONE MANUALE

Da effettuare per assicurare una fornitura d’acqua
addolcita adeguata quando il consumo € insolitamente
alto. Ad esempio, se in casa ci sono ospiti, la riserva di
acqua addolcita puo esaurirsi prima della rigenerazione
seguente. Una rigenerazione manuale ripristina al 100% la

riserva di acqua addolcita
una volta completata. Dopo
lunghi periodi di mancato
utilizzo dell'acqua (per
esempio dopo eventuali
vacanze) si raccomanda di
avviare una rigenerazione.

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Rigenerazione.

3. Passare a Rigenera
adesso e premere
SELEZIONE (O) per
iniziare immediatamente
la rigenerazione. Viene
visualizzata la schermata

Stato rigenerazione fino al

<{Menu principale -

Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base 4

{Rigenerazione

O Automatico

(® Rigenera adesso

QO Programmato

{Stato rigenerazione

Tempo restante: 118:32
Ciclo: Riempimento
(Premere tasto destro per
avanzare il ciclo)

completamento della rigenerazione. Premere due volte
SINISTRA ( « ) per ritornare alle schermate di stato.

Altre opzioni di rigenerazione:
® Automatico annulla una rigenerazione programmata
manualmente (se non € gia iniziata) e lascia che |l
comando elettronico determini quando deve essere
avviata la rigenerazione seguente.
® Programmato imposta l'inizio di una rigenerazione
all’'orario di avvio predefinito (vedere qui di seguito).

IMPOSTAZIONE
DELL’ORARIO DI
AVVIO DI UNA
RIGENERAZIONE

L'ora predefinita € 02:00.

Per cambiarlo:

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Impostazioni di base.

3. Passare alla schermata
Tempo di rigenerazione.

4. Premere GIU (v) o SU
(&) per impostare I'ora
iniziale della
rigenerazione. Tenere

<{Menu principale
Rigenerazione

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >
{Impostazioni di base s

Durezza

Livello ferro

Tempo di rigenerazione
4Tempo di rigenerazione

02:00

premuto il tasto per andare piu velocemente.
5. Premere SELEZIONE (O) quindi premere SINISTRA
(¢ ) diverse volte per ritornare alle schermate di stato.




IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE

Eseguita in genere durante

'impostazione iniziale. «Menu principale

Per Camb|arla Rigenerazione

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata

Impostazioni di base. d{Impostazioni di base
3. Passare alla schermata Ora attuale

Ora attuale.

4. Premere GIU (v) 0
SU (a) per impostare Livello ferro
I'ora attuale. Tenere
premuto il tasto per
andare piu velocemente.

5. Premere SELEZIONE (O)
quindi premere SINISTRA 1eas LB\
(<) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >

Durezza

4Ora attuale

IMPOSTAZIONE DELLA LINGUA

Eseguita in genere durante —

limpostazione iniziale. «Menu principale 3

Per cambiarla: Impostazioni sale 3

1. Premere SELEZIONE (O) Impostazioni di base >
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata
Preferenze utente. (Preferenze utente -

3. Passare alla schermata

Lingua. Formato orario
4. Premere GIU (v) 0

SU () per visualizzare la
lingua preferita. Le opzioni
sono: Inglese, Spagnolo, «Lingua
Francese, ltaliano, N
Tedesco, Olandese, O Espafiol
Polacco, Russo, O Frangais
Ungherese, Turco,
Lituano, Greco, Romeno,
Ceco, Slovacco, Bulgaro,
Serbo o Croato.

5. Premere SELEZIONE (O) due volte, quindi premere
SINISTRA ( <) diverse volte per ritornare alle schermate
di stato.

Unita di misura volume

PER RIPRISTINARE LA PROPRIA LINGUA SE
E VISUALIZZATA UN’ALTRA LINGUA:

Dalle schermate di stato, premere SELEZIONE (O).
Premere tre volte il tasto GIU (), quindi premere
SELEZIONE (O) due volte. Premere GIU (v ) o SU (a) per
scorrere fino a visualizzare la propria lingua (vedere I'elenco
qui sotto), quindi premere SELEZIONE (O) due volte.
Premere due volte SINISTRA ( < ) per uscire da tutti i menu.

Le lingue sono elencate in questo ordine: Inglese,
Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Olandese, Polacco,
Russo, Ungherese, Turco, Lituano, Greco, Romeno, Ceco,
Slovacco, Bulgaro, Serbo, Croato.

Programmazione dell’addolcitoreffiltro Italiano

IMPOSTAZIONE DELLA DUREZZA

Eseguita in genere durante

'impostazione iniziale. «Menu principale

Per Camb|arla Rigenerazione

1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.

2. Passare alla schermata

Impostazioni di base. d{Impostazioni di base

3. Passare alla schermata

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >

Ora attuale
Durezza. =
' [Durezza |
4. Premere GIU (v) 0 W_
SU () per impostare la Livello ferro
durezza dell’acqua.
Conversiont
1 grain = 1°dH
10 ppm = 1°f

5. Premere SELEZIONE (O)
quindi premere SINISTRA
(<) diverse volte per
ritornare alle schermate di stato.

430 ppm &

NOTA: non aumentare I'impostazione della durezza come
compensazione del ferro nellacqua. Il comando
elettronico compensa automaticamente una volta
impostato il livello del ferro (vedere qui sotto).

IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DEL FERRO
Eseguita in genere durante
'impostazione iniziale. «Menu principale
Per cambiarlo: Rigenerazione
1. Premere SELEZIONE (O)
per passare al Menu
principale.
2. Passare alla schermata
Impostazioni di base.
3. Passare alla schermata Ora attuale
Livello ferro.

4. Premere GIU (v) 0

Impostazioni sale 4

Impostazioni di base >

Durezza

SU (=) per impostare i

valore del ferro nell’acqua.
3 grains = 1 ppm
di ferro nell’acqua
bianca
5. Premere SELEZIONE (O) 0.0 ppm
quindi premere SINISTRA
(« ) diverse volte per
ritornare alle schermate
di stato.

4Livello ferro
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AGGIUNTA DI SALE

Se 'addolcitoreffiltro usa tutto il sale prima dell’aggiunta di

altro sale, 'acqua sara dura. | modelli ad armadietto hanno un

sensore automatico per il livello del sale. Nel modello 600
Power, sollevare il coperchio del serbatoio della salamoia
frequentemente per controllare il livello del sale. Il proprio

Informazioni per I'uso

account Wi-Fi pud essere usato anche per il monitoraggio del
sale. Assicurarsi che il coperchio del pozzetto della salamoia
sia in posizione quando si aggiunge sale.

MODELLO 600 POWER A DUE SERBATOI: Una volta
aggiunto e livellato il sale, impostare sempre il numero del livello
di sale sul regolatore elettronico, come descritto a Pagina 31.

NOTA: in zone umide & meglio mantenere il livello del sale a

meno di meta e aggiungere sale piu spesso.

SALE RACCOMANDATO: Sale per addolcitori d'acqua a cubetti,

in pastiglie, solare grezzo ecc. con meno di 1% di impurita non

solubili. Questo tipo di sale & composto di cristalli evaporati con

un alto grado di purezza, a volte a forma di bricchetti.

CLORURO DI POTASSIO (KCI): Se si seleziona il sale KCI:

® Impostare “Tipo di sale” sul comando elettronico su “KCI",
come mostrato a Pagina 31.

@ Collocare solamente un sacchetto di cloruro di potassio
(KCI) alla volta nell’addolcitoreffiltro.

SALE NON RACCOMANDATO: Salgemma con un’alta
concentrazione di impurita, sale in blocchi, sale granulato, sale
da tavola, sale antigelo o per gelati, ecc. non sono raccomandati.

Italiano

ROTTURA DI UN PONTE DI SALE

A volte pud formarsi una crosta dura o “ponte” di sale nel
serbatoio della salamoia. Cio € in genere dovuto ad alta
umidita o a un tipo di sale non adatto. In questo caso, si
forma uno spazio vuoto fra I'acqua e il sale. Il sale, quindi,
non si scioglie nell'acqua, il letto di resina non viene
rigenerato e si ottiene acqua dura.

Un ponte pud
formarsi sotto del
sale non compatto.
Usare il manico di
una scopa o un
attrezzo simile per \
controllare, come H
mostrato nella

Figura 4. Spingerlo
con cura nel sale. Se
si avverte un oggetto
duro, con molta
probabilita si tratta di
un ponte di sale.
Spingere con cura
nel ponte in diversi
punti per romperlo.
Non tentare di
rompere il ponte di I
sale battendo sul -
serbatoio del sale.

Spingere lo strumento nel ponte
di sale per
romperlo

3-5cm

I
/ |
Segno
di matita

Sale

<5

/ Ponte
— Spazio
Acqua

ISTRUZIONI DI SANITIZZAZIONE

In fabbrica viene fatto il possibile per mantenere igienico I'addolcitore/filtro EcoWater Systems. Tuttavia, durante il trasporto,
immagazzinaggio, I'installazione e I'uso, dei batteri potrebbero penetrare nell’'unita. Per questo motivo, si suggerisce la sanitizzazione*
durante l'installazione:
1. Rimuovere il coperchio del pozzetto della salamoia e versare circa 40 ml di candeggina per uso domestico nel pozzetto della salamoia
dell’addolcitoreffiltro. Clorox e altre marche di candeggina sono comunemente disponibili in commercio. Rimettere il coperchio sul
pozzetto della salamoia.
2. Avviare una rigenerazione immediata (vedere Pagina 31). Questa rigenerazione attira la candeggina nel e attraverso I'addolcitore/filtro.

*Raccomandata dalla Water Quality Association (ente statunitense per la qualita del’acqua). Per alcune forniture idriche, I'unita EcoWater Systems pud
richiedere una disinfezione periodica.disinfecting.

NOTA: Si raccomanda la manutenzione annuale dell’addolcitoreffiltro.

IDENTIFICAZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA CAUSA RIMEDIO
L’acqua non e Non c’é sale nel serbatoio. Aggiungere sale e avviare la rigenerazione immediata.
addolcita “Ponte” di sale. Rompere il ponte di sale (vedere pili sopra) e avviare la rigenerazione

immediata.

L’alimentatore non € inserito in rete, i conduttori
del cavo di alimentazione sono scollegati dal
quadro di comando elettronico, il fusibile &
bruciato, 'interruttore automatico & disattivato.

Controllare che non vi sia perdita di alimentazione per questi motivi e
correggere se necessario. Una volta ripristinata I'alimentazione, impostare
I'ora se appare la schermata “Ora attuale” (vedere Pagina 32).

Valvola o valvole di bypass in posizione
di bypass.

Collocare la valvola o le valvole di bypass in posizione di servizio (vedere
Pagina 27).

Il tubo di scolo della valvola & ostruito
o bloccato.

Il tubo di scolo non deve essere piegato, attorcigliato o alzato
eccessivamente.

A volte I'acqua
e dura

Acqua dura di bypass usata durante la
rigenerazione, a causa di impostazioni errate
dell’ora attuale o dell’orario di rigenerazione.

Controllare I'ora attuale visualizzata. Se non fosse corretta, vedere
“Impostazione dell'ora” a Pagina 32. Controllare 'orario della rigenerazione,
come indicato a Pagina 31.

Il valore della durezza impostato & troppo
basso.

Fare riferimento a “Impostazione della durezza” a pagina 32, e controllare
'impostazione della durezza ed eventualmente aumentarla. Se necessario,
far analizzare la fornitura idrica per determinarne la durezza.

Acqua calda usata mentre I'addolcitoref/filtro
sta eseguendo la rigenerazione.

Non usare acqua calda durante la rigenerazione, perché lo scaldacqua si
riempirebbe di acqua dura.

Codice di errore
visualizzato

Errore di cablaggio, interruttore di posizione,

valvola, motore o quadro di comando elettronico.

Rivolgersi al rivenditore per la manutenzione.
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INTRODUZIONE

Il presente manuale é rivolto all'installatore, al
manutentore ed all’'utilizzatore dell’apparecchiatura e
costituisce parte integrante del prodotto, conservarlo con
cura. Le indicazioni, le istruzioni e gli avvisi qui riportati
sono necessari al corretto e sicuro uso
dell’'apparecchiatura, vanno seguite scrupolosamente e
lette prima di procedere a qualsiasi intervento
sull’apparecchiatura: installazione, funzionamento,
manutenzione.

Per qualsiasi necessita o chiarimento contattare il
produttore Ecowater Systems ltalia srl, tel. 059 25 29 25 o
via email info@ecowater-central.eu

Quanto contenuto nel presente manuale € esclusiva
proprieta del produttore, ne € vietata la copia tramite
qualsiasi mezzo, I'utilizzo per scopi diversi dai quelli per
cui é stato concepito, la divulgazione non autorizzata. Ogni
abuso sara perseguito secondo i termini di leggi.

DESCRIZIONE E FINALITA DEL
TRATTAMENTO

L’addolcitore a scambio ionico ha lo scopo di rimuovere gli
ioni di calcio, magnesio e altri cationi bivalenti cedendo
sodio all’acqua nella misura di 4,5 mg/l per 1°f di durezza
rimossa.

Gli ioni di calcio e magnesio sono i responsabili della
formazione del calcare che € dannoso per tutte le
apparecchiature che prevedono I'utilizzo di acqua calda
(elettrodomestici, caldaie ecc.), inoltre la loro presenza
nell’acqua (durezza) rende meno efficace 'azione dei
saponi e dei detersivi provocando un deterioramento delle
fibre dei tessuti e la comparsa di aloni sulle superfici di
sanitari, lavandini, docce.

FUNZIONAMENTO
DELL’APPARECCHIATURA

La rimozione della durezza dall’acqua avviene tramite una
speciale resina detta a scambio ionico in quanto in grado
di attirare su di sé ioni bivalenti a carica positiva e
rilasciare ioni monovalenti a carica positiva come il sodio.
Dopo una certa quantita di acqua trattata la resina non &
piu in grado di svolgere questa azione e occorre pertanto
rigenerarla tramite il processo i di rigenerazione che
prevede di mettere a contatto la resina con una soluzione
carica di sodio (salamoia). Al termine della fase di
rigenerazione la resina sara nuovamente in grado di
effettuare lo scambio ionico. Tutte le fasi connesse al
normale funzionamento dell’apparecchiatura sono svolte
autonomamente dal controller e non necessitano di
intervento da parte dell'utilizzatore se non per quanto
connesso alla manutenzione come riportato nel presente
manuale.

Istruzioni

Italiano

USO PREVISTO E CONDIZIONI D’USO

L'apparecchiatura deve essere utilizzata al solo scopo di
addolcire acqua potabile con caratteristiche che soddisfino
sia il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 che le
specifiche di funzionamento riportate nel presente
manuale.

A Precauzioni generali

Le seguenti linee guida garantiscono la vostra sicurezza.
Si prega di leggerle completamente e attentamente prima
dell’installazione e di conservarle per riferimento futuro.

e Maneggiare con cautela.

e Una volta tolto I'imballo assicurarsi dell’'integrita
dell’'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzarlo e
rivolgersi al fornitore.

e Assicurarsi che tutte le parti elencate siano presenti.

e Non usare I'addolcitore se la temperatura dell’acqua
non rientra nei dati riportati in tabella “Specifiche di
funzionamento”.

e Se I'apparecchiatura & congelata o se la resina &
deteriorata da acqua troppo calda, la garanzia decade.

e Verificare di utilizzare uno scarico adatto all’acqua in
uscita dall’addolcitore, in particolare per cio che
riguarda la presenza di salamoia e altri ioni.

e Assicurarsi di seguire le norme di scarico per le acque
reflue in vigore nonché quelle indicate nel presente
manuale.

e |l produttore garantisce le prestazioni riportate nel
presente manuale purché I'apparecchio venga
utilizzato e manutenuto nei modi indicati.

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di
una regolare manutenzione periodica al fine di
garantire i requisiti di potabilita dell’acqua potabile
trattata ed il mantenimento come dichiarati dal
produttore. La manutenzione deve essere effettuata da
personale autorizzato e specializzato.

Le prestazioni tecniche quantitative e tutti gli altri parametri
indicati nel presente manuale restano valide solo se le
caratteristiche dell’acqua rimangono sostanzialmente
invariate rispetto ai parametri oggetto del trattamento.
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CONFORMITA E DICHIARAZIONI

e |l costruttore garantisce che a fronte di acqua in
ingresso conforme ai parametri del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31, il dispositivo restituisce un’acqua
ancora entro i parametri del medesimo decreto.

e |l costruttore dichiara che il dispositivo & conforme al
Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 7/2/2012
“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature
finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al
consumo umano”.

e |l dispositivo & conforme al Decreto del Ministero della
Sanita N° 174 del 06/04/2004 “Regolamento concerne
i materiale e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione
e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.”
Come attestato da TIFQ — Istituto TIFQ-0812TA135

e |l dispositivo & conforme:

- all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31

- ai requisiti di sicurezza applicabili

- alle normative e direttive specifiche applicabili:
1999/5/EC, 2006/42/EC 2004/108/EC, 97/23/EC,
2009/125/EC, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2:
2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55011: 2007 + A2:
2007, EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 1997 + A1:
2001 + A2: 2008, EN 300 220-1 V2.1.1, EN 300 220-
2V2.1.2, EN 301 489-3 V1.4.1, EN 61000-6-2: 2005,
EN 62233: 2008/EN50366: 2003 + A1: 2006

- alle finalita specifiche cui I'apparecchiatura & destinata
secondo quanto riportato nel presente documento.

e Se manutenuto e utilizzato in modo conforme a
quanto riportato nel presente manuale, su acqua i cui
requisiti siano conformi a quelli qui riportati, la vita
utile del dispositivo, cosi come individuata dagli
articoli 3.7 e 5.1.a del Decreto del Ministero della
Salute N° 25 del 7/2/2012, é riportata piu avanti nel
capitolo “SPECIFICHE E DIMENSIONI".

QY LaDirettiva Europea 2002/96/EC richiede che
‘ @ ogni attrezzatura elettrica e elettronica sia
-’ smaltita in accordo con i requisiti WEEE (Waste
. Electrical and Electronic Equipment). Questa
2 direttiva e le normative simili sono valide a livello
L_‘* nazionale e possono variare da regione a

regione. Si prega di far riferimento alla propria
normativa locale per il corretto utilizzo di questa attrezzatura.
La resina a scambio ionico ha codice CER 190905.

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: L’installazione dell’addolcitore deve
essere effettuata da un professionista abilitato dal
D.M. 37/08, ex legge 46/90.

L'apparecchiatura deve essere installata in ambienti
igienicamente idonei e, ove pertinente, nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37
incluso quelle relative al collaudo e alla manutenzione.

ATTENZIONE: Assicurarsi che I'impianto idraulico sia
igienicamente sicuro e non presenti rischi di
proliferazione batterica, (es. rami morti, fonti di
proliferazione batterica, ecc.).

Istruzioni

Italiano

Tutti i materiali usati durante l'installazione e la
manutenzione che possono venire a contatto con I'acqua,
devono essere conformi alle disposizioni previste dal D.M.
6 aprile 2004, n. 174

ATTENZIONE: Il produttore ha sottoposto le unita a
test di verifica condotte dall’lstituto per la qualita
igienica delle Tecnologie Alimentari TIFQ presso
laboratori accreditati riscontrando che una pausa di 30
giorni nell’utilizzo dell’unita non evidenza sviluppo di
colonie dei ceppi batterici valutati, anche in assenza di
dispositivi di disinfezione. Qualora I’apparecchio non
sia dotato di dispositivi automatici di disinfezione e
non venga utilizzato per piu di 30 giorni rivolgersi al
proprio centro assistenza per effettuare la disinfezione
delle resine. Per periodi di inutilizzo di durata inferiore
ai 30 giorni ma superiore ai 7 & consigliabile effettuare
una rigenerazione manuale.

Non installare I'addolcitore alla luce diretta del sole o
vicino ad una fonte di calore. Il calore eccessivo pud
deformare o danneggiare le parti.

ATTENZIONE: Se di giorno si riscontra una pressione
vicina al limite superiore riportato, la notte essa
potrebbe superare tale limite. Si consiglia in questo
caso l'utilizzo di un riduttore di pressione.

Alimentare I'addolcitore solo con il trasformatore in
dotazione.

Assicurarsi di collegare il trasformatore ad una linea
elettrica protetta da un dispositivo di protezione contro le
sovracorrenti, come un interruttore o un fusibile (rivolgersi
al proprio elettricista).

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non deve
essere usata per trattare acqua che non rispetti i
parametri del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
e successive modifiche e integrazioni.

Il produttore garantisce che se le indicazioni riportate nel

presente manuale vengono attentamente e puntualmente
osservate, le prestazioni dell’apparecchiatura rimangono

entro i limiti dichiarati.

| dati relativi allacqua di test si trovano a seguire.

Dati acqua di test

Durezza 20 2 gpg (342 +34.2 mg/l)
Ferro < 0.1 mg/l
pH 7.5